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|. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

1. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMi

Zasta¥na Uzemi obce Raibv jsou vymezena podle § 58 zakanal83 /2006 Sb.
0 Uzemnim planovani a stavebnitadu (stavebni zakon) v platném émh Hranice
zasta¥ného Uzemi je vymezena k datu 31. 08. 2011.

V Uzemnim planu jsou v grafickésti vymezena dv souvisla zastawma Uzemi Rantdva,
odElena Zeleznici, dale pak samostatna zastavizemi rekreémich objekti v krajing
a ploch technické vybavenosti. Hranice intravil§masta¢ného Gzemi obce k 1. 9. 1966) je
do zastasného Uzemi cela zahrnuta.

Do uzemniho planu bylat@vzata hranice zast&aweho Gzemi, kterd byla vymezena
opatenim obecné povahy ze dne 23. 10. 2008 podle &lk&&nac. 183 /2006 Sb. o0 Uzemnim
planovani a stavebnifadu (stavebni zakon) v platnémean

Hranice zastainych Uzemi jsou zakresleny v grafickésti Uzemniho planu, zejména
ve vykrese zakladnihdeneéni a v hlavnim vykrese.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI, OCHRANY A ROZVOJE JEHO H ODNOT

KONCEPCE ROZVOJE UZEMI

Zakladni zasady koncepce

V uzemnim planu je navrZzen rozvoj jednotlivych Kah vychézejici z vyznamu obce
pii respektovani dochovanych hodnot Gzemi.

Zejména je navrzen rozvoj obytného Uzemi obce. Jeowrzeny d¥ hlavni rozvojové
plochy pro bydleni. Rozvojova plocha v zasteém Uzemi obce na soukromych zahradach
v mistnicasti Damle a fedevsim rozvojova plocha Rawti — jih u silnice 111/01945 na Jihlavu.

Plochy olktanské vybavenosticetre sportovnich ploch jsou vzhledem k velikosti obce
vyhovujici.

V uzemnim planu jsou vymezeny stavajici plochy tayroa to jak drobné vyroby, tak
i zemedélské vyroby. No¥ jsou navrZzeny plochy zeftklské vyroby, navazujici na stavajici
zemedélskou farmu.

Komunikani st’ vieSeném Uzemi je stabilizovan&etre cestni s, ktera vychazi
z dokortenych komplexnich pozemkovych Uprav.

Z hlediska technické infrastruktury je v Uzemnimarmpl navrZzena plocha préistirnu
odpadnich vod &etné navrhu koncepce odkanalizovani obce. Ostatni jnZké si¢ jsou
v obci stabilizovany a je navrzeno pouze prodlouzstavajicich siti do névnavrhovanych
zastavitelnych ploch.

V uzemnim planu jsou v celéfeSeném Uzemi navrzena dpaf k ochrad a obnov
kulturni krajiny protierozni op&tni a opaeni ke zvyseni ekologické stability tzemi.



Hlavni cile rozvoje

Zakladni pozadavky ngeSeni Uzemniho planu byly stanoveny v zadani Uzempianu.
Uzemni plan je pgzovan na zéklatlrozhodnuti obce jako materidl koordinujici rozw@o
zajmy v Uzemi v duchu trvale udrzitelného rozvoje.

Hlavni cile feSeni tzemniho planu jsou:

» zachovani hodnotné urbanistické struktury obce,eagni véejnych prostranstvi

* vymezeni ploch alanské vybavenosti

* vymezeni ploch pro bytovou vystavbu a smiSené Upbythé

* vymezeni ploch pro vyrobu

» stanoveni koncepdesSeni dopravy

» stanoveni koncepdeSeni technické vybavenosti

e zachovani a ochranatfippdnich hodnot Uzemi, navrh Uzemniho systému egiaké
stability

» stanoveni zasad pro vystavbu v obci

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMI

Urbanistické hodnoty

» Zastavitelné plochy pro bydleni v rodinnych dombaldou navazovat na zastaa Uzemi

* Rozvoj sidla musi respektovatodni podminky Gzemi, zejména terénni reliéf, \iadky
a vodni plochy. Nova zastavba musi respektovatnistieké hodnoty sidla a krajinny raz
uzemi.

» Bude respektovan historickyugorys zastagni, budou chramy stavajici hodnoty
urbanistické kompozice, nemovité kulturni pamagamatky mistniho vyznamu a objekty
drobné architektury.

» V zasta¥ném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt @mjistavby, ktera by svym
architektonickym ztvarknim, objemovymi parametry, vzhledem,¢inky provozu
a pouzitymi materialy znehodnotily uvedené archialcké a urbanistické hodnoty.

* V Uzemnim planu je navrzena ochrana urbanistiakéisiry sidla, historickéhotglorysu
sidla a ochrana vyznamnych objekiro obraz sidla. PozZadavky pro ochranu urbakistic
struktury jsou obsazeny v podminkach prostorovédpmadani.

Historické a kulturni hodnoty

» Ochrana kulturnich pamétek - objekty zapsané vaseannemovitych kulturnich pamatek
jsou obsazeny vtextové a zakresleny v grafidésti odivodreni Gzemniho planu.
V Uzemnim planu je navrZzeno chranit nemovité kaoftypamatky zapsané v tetinim
seznamu nemovitych paméatelCR a respektovat ochranu ph@sti  pamatek,
tj. bezprostedniho okoli pamatky.

* Ochrana pamatek mistniho vyznamu fe$eném Uzemi se nachazeji drobné stavby
a objekty, které nejsou evidovany jako kulturni g#og, ale maji st kulturni, historicky
a urbanisticky vyznam, tzv. pamatky mistniho vyzoakaplicky, pamatniky, kZzZe,
kameny) Tyto objekty je nutno zachovat a respektoZgpohledu pamétkove §& je
nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat,igmig’ovat je nebo je jakkoliv upravovat



¢i dopliovat. V okoli &chto staveb nejpustit vystavbu a za#ny, které by mohli nefpznive
ovlivnit jejich vzhled, prosedi a estetickégsobeni mistnich paméatek.

Budou respektovany historicky vyznamné stavby, jako stavby lze uvéstipdevsim
obytné objekty statku pana Saska, které jsou hlalethinantou Rantbva. Dal$im
vyznamnym objektem je Pekelsky mlyiiaky Jihlavy.

Ochrana archeologickych lokalit - cei@Sené Uzemi je nutno povazovat za uUzemi
archeologického zajmu podle 8 22 odst. 2 zakbn20/1987 Sb. ve zni pozdjSich
predpisi. F¥i zasazich do terénu na takovém uUzeniZendojit k naruSeni archeologickych
naleZi a situaci. R veSkerych zasazich do terénu je tedy nutno tedmr oznamit
Archeologickému Ustavu A\CR Brno a umoznit jemu nebo jiné oprémé organizaci
provedeni zachranného archeologického vyzkumu. Wzeamcheologickymi nélezy jsou
uvedena v oivodreni Uzemniho planu.

Piirodni hodnoty tzemi

Respektovat obecné vyznamneé krajinné prvky, respekkrajinny raz izemi.
Vyhodnoceni dopadieSeni Uzemniho planu nadmi fond je pedmétem grafické a textové
¢asti odivodreni uzemniho planu.

Realizovat Uzemni systém ekologické stability (g@mostatna kapitola textowEsti
a hlavni vykres grafick&asti).

Ochrana lesa - pozemkycené k plgni funkce lesa (PUPFL) podle zakah&@89/1995 Sb.
maji stanoveno ochranné pasmo 50 m. Vystavbu dbjetd trvalé bydleni (rodinnych
domi) v ochranném pasmu lesa nelze umistit blize nein2&d hranice lesa. Dani
ochranného pasma lesa u ostatnich stavelripugtné po projednani s organem statni
spravy les.

V feSeném Uzemi nebudou uramst stavby, plochy a #&eni, které by mohly negati¥n
ovlivnit Zivotni prostedi a krajinny raz Uzemi.

Ochrana zdravych zivotnich podminek a zivotniho pretredi

Navrhované plochy chréné zastavby budou umdsy mimo (Ozemi zasazené
nadlimitnim hlukem a Skodlivymi emisemi ze stmi, Zeleznini dopravy, zerdélskych

a vyrobnich provaza provoz a drobnych sluzeb.

Plochy pro bydleni ohrozené nadlimitnim hlukem prdey jsou v Gzemnim planu
vymezeny jako plochy s podnmgime pripustnym vyuzitim. Podméma gipustnost je
uvedena v podminkach vyuZiti jednotlivych zastdwiteh ploch.

VyuZziti plochy pro drobnou vyrobu a urtievani provozoven ve smiSenych plochach je
podmirgné piipustné pi dodrzeni max. limitnich hranic hluku a zdravi 8keych emisi.

U ploch pro zerdélskou vyrobu nebude stavajici a navrhované vygditth negativiy
ovliviiovat nadlimitnimi hodnotami hluku a pachovych drtgargné venkovni prostory
a chrdgné venkovni prostory staveb.

Navrhované plochy pro zemklskou vyrobu jsou vymezeny jako plochy s podénin
piipustnym vyuzitim. Podméma gipustnost je uvedena v podminkach vyuziti
jednotlivych zastavitelnych ploch.

Pfi umig’ovani staveb pro bydleni v blizkosti proupzez mohou byt zdrojem hluku
nebo zdravi Skodlivych emisi, budou nové chrénvenkovni prostory umisty mimo
nadlimitni zatZze hluku a zdravi Skodlivych emisi. Bude posouzemzemnimiizeni
jednotlivych staveb.

Ochranné pasmo navrhované plochy gisténi odpadnich vod je navrzeno 40 m.
V ochranném pasmu nelze umistit objekty pro byidlen



e P¥ posuzovani vl na prostedi jednotlivych ploch bude posuzovani provedeno
sumarg ze vSech provaz umistnych v dané ploSe, papsowtem negativnich vli
zasahujicich danou plochu.

* VU0zemnim planu jsou stanoveny regulativy fémikh ploch a zakladni prostorove
regulativy pro zastavbu navrhovanych ploch objekty. jsou popsany v podminkach
vyuziti zastavitelnych ploch.

3. URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNE VYMEZENI| ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNIi ZELEN E

Navrhovand urbanistickd koncepce

Verejna prostranstvi a dhnska vybavenost

Obec Rantbv je rozélena Zeleznici na @vurbanizovana jadra (Rardiy a Damle).
Vlivem drzby pidy v minulosti v obci neni zastoupena |6k zastavba zeédélskych
usedlosti a neni vyt¥en ani klasicky navesni prostor. Jadrem Rawdi je zastavba v okoli
statku s hospodgkym zazemim, pivovarem, lihovarem, obytri@sti statku a parkem. Maly
verejny prostor je pouzeied hospodou a ha&giou zbrojnici. Vcasti Damle je maly vejny
prostor ped obecnim itadem a v blizkosti restaurace sevead silnice na Jihlavu, kde je
umisgno i détské histe. Verejna prostranstvi je nutné respektovat.

V rdmci zastamého Uzemi jeieéba respektovat nemovité kulturni paméatky a mistni
pamatky a vyznamné historické stavby v obci. Vyanau historickou dominantou v obci
jsou predevsim objekty statku pana Sask&etw zahrady a déale pak Pekelsky mlyn
jihozapads od obce ueky Jihlavy.

VétSina oldanské vybavenosti vyhovuje pebam obce dané velikosti. V izemnim planu
jsou vymezeny pouze stabilizované plochy canské vybavenosti. Nové plochy
pro ol¥anskou vybavenost nejsou v Uzemnim planu navrzeny.

Zatizeni olkkanské vybavenosti Ize umistit také v ramci stai@jiocobjekti, a to jak
v plochach obanské vybavenosti, tak i jakaipustnou aktivitu nap v plochach bydleni,
plochach smiSenych obytnych apod. podle reguidtisiané ploSe.

Plochy pro bydleni

V Uzemnim planu je vymezena pouze jedna stavdpchp pro bytové domy, noveé plochy
pro bydleni v bytovych domech nejsou vymezeny. Keny jsou pouze nové zastavitelné
plochy pro bydleni v rodinnych domech.

V Uzemnim planu jsou navrZzenyegevsim d¥ vétSi rozvojové plochy pro bydleni,
a to lokalita Z2 — Damle a lokalita Z3 — Jih. Budmaspektovany podminky prostorového
uspdadani jednotlivych zastavitelnych ploch. Déle budezné umistit novou vystavbu
objekti pro bydleni ve stabilizovanych plochach podle tagyt dané plochy.

Smisené tzemi

Stabilizované plochy zetdélskych usedlosti jsou v Uuzemnim planu aamy jako
smiSené Uzemi venkovské. Jako smiSené Uzemi je datezeno Uzemi bydleni
se stavajicimi drobnymi provozovnami.

Nové plochy pro smiSené Uzemi obytné nejsou vymeze



Plochy pro vyrobu a zetdélstvi

V obci jsou zastoupeny stavajici plochy pro drobademesinou vyrobu a stavajici plochy
pro zentdélskou vyrobu. V Gzemnim planu jsou navrZzeny rozvéjplochy pro zewguélskou
vyrobu v ndvaznosti na stavajici z&ielsky statek v Uzemi mezi Zeleznictekou Jihlavou.

VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Vycet jednotlivych ploch a stanoveni podminek (reduidtpro jejich vyuziti

Plocha k. 0. US |Etap | Podminky vyuZiti ploch

BYDLENI V RODINNYCH DOMECH - Bl

Z1 Rantifov ne 0 | Vystavba RD 0 max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
K Jihlavé Dopravni napojeni ze silnice Ill. tFidy
Respektovat ochranné pasmo stavajiciho vodovodu.

Z2 Rantifov | ano 0 Podmin éné pfipustna plocha
Damle Plocha lezi v ochranném pasmu drahy.
V Gzemni studii bude dokladovano, Ze pro objekty
chranéné nejsou prekraCovany limitni hodnoty hluku
z provozu Zeleznice. Hranice zastavby bude posunuta do
takové vzdalenosti od trati, kde nejsou prekracovany
limitni hodnoty dle platné legislativy.
Vystavba RD o0 max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni z mistni komunikace.
Pro kazdé 2 ha plochy bude vymezena plocha vefejného
prostranstvi 1000 m2, do této vymeéry se nezapocitavaji
pozemni komunikace.
Cast plochy leZi v ochranném pasmu lesa.

Z3 Rantifov | ano 0 | Vystavba RD o max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Jih Respektovat vedeni VN vcetné ochranného pasma a
trafostanici, pfipadné FeSit vramci Uzemni studie
gastednou prelozku vedeni VN. Cast plochy lezi
v ochranném pasmu lesa.

Pro kazdé 2 ha plochy bude vymezena plocha vefejného
prostranstvi 1000 m2, do této vyméry se nezapocitavaji
pozemni komunikace.

Koeficient zastavéni stavebnich pozemkd bude

max.30 %.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — PLOCHY TECHNICKEH O VYBAVENI - TI

z7 Rantifov ne 0 | Podmin éné pfipustna plocha

Plocha pro Cistirnu odpadnich vod.

V nasledujicich fizenich dle stavebniho zakona bude
vyhodnoceno pfipadné zasazeni obytné zastavby OP
Cov.

Plocha lezi v ochranném pasmu drahy.

Plocha lezi na lesnim pozemku, objekty v ploSe budou
umistény podle podminek statni spravy lesu.




PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEM EDELSKA VYROBA - VZ

Z5 Rantifov ne 0 | Plocha s podmin éné pfipustnym vyuzitim.

V dalSich stupnich projektovych dokumentaci bude
posouzen vliv rozSifeni zemeédélského arealu na stavajici
obytnou zastavbu z hlediska souladu s pravnimi pfedpisy
v oblasti hluku a vibraci a zdravotnich rizik (prasSnost,
zapach). V pfipadé negativniho vlivu na obytnou zéastavbu
budou navrZzena takova opatfeni, aby nedochazelo
k negativnimu ovlivhiovani lidského zdravi popf. nebude
planované vyuZiti realizovano.

Plocha pro zemédélskou vyrobu. Dopravni napojeni pres
stavajici zemeédélsky areal.

Maximalni vysSka staveb 10 m.

VySka staveb bude pfizplsobena vySce staveb na
sousednich pozemcich.

Z6 Rantifov ne 0 | Plocha s podmin éné pfipustnym vyuzitim.

V dalSich  stupnich projektovych dokumentaci bude
posouzen vliv rozSifeni zemédélského arealu na stavajici
obytnou zastavbu z hlediska souladu s pravnimi predpisy
v oblasti hluku a vibraci a zdravotnich rizik (prasSnost,
zapach). V pfipadé negativniho vlivu na obytnou zastavbu
budou navrzena takova opatfeni, aby nedochazelo
k negativnimu ovlivihovani lidského zdravi popf. nebude
planované vyuziti realizovano.

Plocha pro zemédélskou vyrobu. Dopravni napojeni pfes
stavajici zemeédélsky areal.

Maximalni vySka staveb 10 m.

VysSka staveb bude pfizplsobena vysSce staveb na
sousednich pozemcich.

Respektovat vedeni VN a trafostanici véetné ochranného
pasma vedeni. Cast plochy leZi v ochranném pasmu lesa.

NAVRHOVANE KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

K1 Koridor pro kanalizéni fad k¢istirné odpadnich vod
K2 Koridor pro vedeni VN a trafostanici

Podminky pro vyuziti ploch v koridorech technické nfrastruktury

Pro vSechnyasti ploch s rozdilnym #gobem vyuziti zasahujici do koridotechnické
vybavenosti plati misto podminek vyuziti stanowdmgro tyto plochy nasledujici podminky:

Piipustné je vyuziti, které neztizi nebo neznemoZydtavbu pednEtni technické
infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Nepipustné je jakékoliv vyuziti, podsta&trmomezujici potencialni vedeni dané technické
infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Mira presnosti vymezeni koriddrje dana celkovou mirou podrobnostgeni tzemniho
planu v nezastamém Uzemi.



KONCEPCE SYSTEMU VEREJNE (SIDELNI) ZELEN E

Plochy zelen uvnitt zasta¥ného Uzemi jsou v Uzemnim plandazeny do ploch sidelni
zelerg na véejnych prostranstvich (ZV). Vzrostla z&lg zastoupena jako siast ostatnich
ploch s rozdilnym zjsobem vyuZziti

Podminky pro rozvoj sidelni zeéen
* respektovat stabilizované plochyiemé zelet
* nove plochy sidelni zelémejsou v Gzemnim planu navrzeny

» plochy véejné zelen Ize realizovat v dalSich plochach s rozdilnyntisgbem vyuZiti,
nag. ploch véejnych prostranstvi, ploch bydleni, ploch smiSengdtytnych, ploch
oh¢anské vybavenosti

* plochy véejné zeles umig’ovat ve ¥tSich plochach pro bydleni v rodinnych domech
Z2 a Z3, lokalizace bude tgsréna v Uzemnich studiich

» z hlediska dopléni a Uprav zelehje treba respektovat vhodnou skladiiewin (zejména
pouzivat domaci druhytevin)

e vramci Uprav viejnych prostranstvi maximamumigovat plochy zelet

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI

1. Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava

Trasa silnice 111/01945 yeSeném Uzemi je Uzenstabilizovana a neni pitano se
zmenami.

Trasy novych inzenyrskych siti budou v naslednéudwntaci navrhovany tak, aby bylo
minimalizovano dateni silnic a dopravnich ploch.

Zmeny vyuziti tzemi obsazené v iuzemnim planu budopetdsvat silnini st’ véetns
ochrannych pasem silnic.

Mistni a &elové komunikace

Jednoznéné lokalizované plochy pro dobudovani a Upravé Eimunikaci nejsou na@v
navrzeny. Welové komunikace a cestnit gsou gripustné také na plochach nezastsaho
azemi.

Mistni komunikace a parkoviSpro obsluhu Uzemi je mozné umistit i uyraasta¥ného
Uzemi a na zastavitelnych plochach podle podminekiti jednotlivych ploch s rozdilnym
zpiasobem vyuziti.

Bude realizovana cestnt’giodle komplexnich pozemkovych Gprav.

Ostatni dopravni plochy

Autobusové zastavky vobci jsou stabilizovandipgdné apravy budou v ramci
vymezenych viejnych prostranstvi a ploch dopravy.
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2. Technicka infrastruktura

Vodni hospodéstvi

Zasobovani pitnou vodou

Obec Rantbv ma vybudovany wejny vodovod. Obec je zasobovana v ramci
skupinového vodovodu Jihlava. Zdrojem pitné vody\jdl Hubenov, odkud je voda
dopravovana k Upra&vna Upravnu vody Hosov. Obec je zasobena vodouitgtay z vdi.
Rantiov, ¢ast obce je zasobena zvlastnifivpdnim potrubim, ktery je napojen néved do
vdj. Rantfov (pod tlakem Hosov).

Stavajici koncepce systému zasobeni obyvatel pitmodou je vyhovujici, budou
provedeny rekonstrukce a zkapaegith vodovodni sév obci.

Budou respektovany vodarenskarizani, objekty a vodovodniady a jejich ochranné
pasmo podle zadkona 274/2001 Sh.

Odkanalizovani &isténi odpadnich vod

Bude vybudovana nova splaSkova kanalizace v rozsalokryvajicim stavajici
I navrhovanou zastavbu. Stavajici kanalizace bud&ita pouze pro odvédi defovych
vod.

Souasti navrhovanéhdeSeni je i vybudovani nové centrakistirny odpadnich vod
v Rantfowe.

V GUzemnim planu jsou vymezeny koridory pro karaghi fady a je navrZzena plocha
pro ¢istirnu odpadnich vod. Koncepce odkanalizovawiSt&ni odpadnich vod je zakreslena
v grafickécasti.

Realizace no¥ navrzené zastavby je podméfima radnym  odkanalizovanim. Nové
rozvojoveé plochy budoieSeny oddilnym kanalizaim systémem. RozsahlejSi vystavba bude
mozna az po vybudovani splaskové kanalizace saentistenim odpadnich vod.

De&ové vody budou v maximalni bei likvidovany pop. zdrzeny na pozemku invesior
(akumulace de®vych vod, vsakovani). Odvéni de$ovych odpadnich vod z név
zasta¥ného Uzemi budieSeno tak, aby nedoslo ke &w odtokovych porari.

Bude respektovano ochranné pasmieye kanalizace podle zakotia274/2001 Sb.

Energetika

Zasobovani elektrickou energii

Obec je zésobovana elektrickou energii z kmendawéy IVN 22 kV a venkovnich
trafostanic. Stavajici koncepce zasobovani elddtienergii je pro obec vyhovujici.

Je nutné respektovat energetickéizzni \tetrg jejich ochrannych pasem.

Navrh koncepce zasobovani elektrickou energii gjereslen v grafick&asti uzemniho
planu.

Zasobovani zemnim plynem

Obec je plynofikovana. Pro novou vystavbu buderfenwo prodlouzeni plynovodnich
fad.
Je teba respektovat ochranna a bénpstni pasma plynovodni¢ad.

-11 -



Ropovody a produktovody

V blizkostifeSeného Uzemi prochazeji v dalkovodnim koridor@vody a produktovody.
Je teba respektovat stavajici ropovody a produktovodgtn ochrannych pasem podle
Narizeni vlady¢.29/1959 Sh. a podieSN 650204.

Spoje

Resenym Gzemim prochéazi telekomugikiakabely a ochranné pasmo radioreléovych tras.
Tato zdizeni budou respektovanaetnt ochrannych pasem.

Technické zabezgeni

Koncepce nakladani s odpady

Likvidace komunalnich odpédvieSeném Uzemi budi&Sena v souladu s programem
odpadového hospotivi obce, tj. svozem a ukladanim na skladku miesené Gzemi obce.

V souwasné dobje pevny domovni odpadgtidén a ukladan do nadob a svozovou firmou
svazen a ukladan rtizenou skladku mimgesSené uzemi.

3. Ob&anské vybaveni

V Uzemnim planu jsou vymezeny stabilizované plociyanské vybavenosti a ploch
pro sport a dovychovu. Nové plochy pro @anskou vybavenost a plochy pro sport
a €lovychovu nejsou navrzeny.

Ohcanska vybavenost e byt umisovana i na jinych fundnich plochach v ramci
piipustného pap podmirne pripustného vyuzitischto ploch.

4. VVetejna prostranstvi

Plochy véejnych prostranstvi sevladajici dopravnich funkci jsou zastoupeny zepné
v uli¢cnich prostorech a v centraléasti sidla. V&ejna prostranstvi jsou vymezena v grafické
casti a jsou nezastavitelna.

U zastavitelnych ploch pro bydleni a plochcabského vybaveni nad 2 ha budou
v Uzemnich studiich vymezenaigmgma prostranstvi o vy&he nejmég 1000 m2 na kazdé dva
hektary zastavitelné plochy. PoZadavek je uvedgrodminkach vyuziti jednotlivych
zastavitelnych ploch.
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5. KONCEPCE USPQRADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI| PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPAT RENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI NEROST U A PODOBNE

1. Koncepce usppadani krajiny

Vymezeni ploch v krajiné

Uzemni plan vymezuje v nezastaém Uzemi plochy s rozdilnymignbem vyuZziti:

Plochy vodni a vodohospad&é

1) Plochy vodni a vodohospadéé (W)
Plochy zemdélské

2) Plochy zeraxdélské (NZ)

Plochy lesni

3) Plochy leg (NL)

Plochy girodni

4) Plochy chraénych uzemi a biocenter (NP)

Plochy smiSené nezastaého uzemi

5) Plochy smiSenéipodni (NSp)

6) Plochy smiSené zeuktlské (NSz)

7) Plochy smiSené rekrad pobytové (NSc)

Pro takto vymezené plochy v nezastam Uzemi jsou Uzemnim planem stanoveny
podminky pro stabilizaci nebo zmy vyuZziti, které jsou prostdkem pro usgrovani
utvareni krajiny.

Plochy zmén v krajin é:

Plocha k.a. US Etap Podminky vyuZiti ploch

PLOCHY SMISENE ZEMEDELSKE - NSz

Vi Rantifov ne 0 Plocha vymezena pro vedeni nadregionalniho biokoridoru
NRBK 124 v¢etné vlozeného lokalniho biocentra

Opatieni k ochrang a tvorbé krajiny:

V Gzemnim planu je navrzena ochrana a tvorba Krajikrajinného razuipdevsimdmito
opatenimi:
- ochrana krajinného razu v udoli tolpredevSim v udolfeky Jihlavy je dana vymezenim
loké&lniho USES, v ni¥ tokii nejsou v krajisi vymezeny nové zastavitelné plochy. Uzemi
podél toki ve vymezenych biokoridorech je nezastavitelna;
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- bude provedena revitalizace udolnich niv vodnidi;to

- v maximalni mife je nutné respektovat stavajici krajinnou izetioprovodnou zetepodél
komunikaci a aleje podél cest a komunikaci;

- je nutna ochrana a navrh rozptylené z&bekrajiné, bude dopléina vysadba doprovodné
zelere podél komunikaci a cest, dopim bfehovych porosit v ramci vymezenych prik
USES podél tok;

- je pripustné zvysit podil lesnich plochit@Seném Gzemi, v ramciiipustnych ¢innosti
na zenddélské mde je umozrno jeji zaleseéni;

- je pfipustné zvySeni podilu vodnich ploch v katastruamci g@ipustnych ¢innosti
na zemddélské pidé je umozrn navrh vodnich ploch zvySujicich ekologickou diabi
dzemi

- U novych staveb ve stabilizovaném Uzemi a u nawampsh zastavitelnych ploch je
v regulativech stanovena maximalni vysSka zastavigpa stanoveny zakladni prostorové
regulativy - tyto pozadavky jsou uvedeny v reguiath jednotlivych ploch;

- ve volné krajig nelze umistit vertikalni stavby vyssi nez 8 m grmviou staveb technickeé
infrastruktury;

Prostupnost krajiny:

Plochy lesni a ze#délské jsou pistupné z cestni githavrzené v ramci komplexnich
pozemkovych Uprav. Hlavni cesty jsou v uzemnim ulamakresleny jako delové
komunikace. Dopléni cestni sé& je pipustnou ¢innosti také v plochach s rozdilnym
zpasobem vyuziti dle regulativjednotlivych ploch.

2. Uzemni systém ekologické stability

Vymezeni Uzemniho systému ekologické stability

Navrh Gzemniho systému ekologické stability krajltd8ES) v tzemnim planu zahrnuje
vymezeni 8 zékladnich segmeifpiipadre jejich ¢asti) ktere tvi:

e nadregionalni biokoridor;
* regionalni biocentrum;
« hydrofilni vtev lokalniho USES;

Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebrfsti je danaiedevsim
celkovou mirou podrobnosteSeni Uzemniho planu a rozpory mezi podkladovouomagp
skut&nym stavem vyuziti Uzemi. S ohledem na vlastnickk@hy k pozemkm, na skutény
stav vyuziti Gzemi a dale na zajmy vodniho a lesribspodéstvi a zemdélstvi je tudiz
mozné prova#t urcité korekceci upresreni pribéhu a vymezeni USES , a tdi splreni
podminky, Ze nebude sniZzena mira aktualni ani pitien funkénosti USES.

Pripustnost korekcgi upresreéni pribéhu a vymezeni USES jageba vzdy posuzovat
ve spoluprdci sifislusSnym organem ochranyimdy.
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Piehled vymezenych skladebnyclasti USES

Piehled navrzenych biocenter

Oznaéeni Funk €ni typ + biogeograficky PrisluSnost k 3 . L. 3
. i . N&vaznost mimo FeSené Uzemi
biocentra vyznam typu v étve
regionalni biocentrum viozené
RBC 707 g o o navaznost v obci Jihlava,
do trasy nadregionalniho mezofilni Vyskvina nad Jihlavou. Dvorce
& ia ihlavou, Dv
VIci jamy biokoridoru NRBK 124 sy
o - navaznost v obci Vyskytna nad
LBC1 loké&lni biocentrum hydrofilni .
Jihlavou
lokalni biocentrum vioZzené do | mezofilni,
NRBK 124/LBC 2 trasy nadregionalniho regionalni navaznost v obci Jihlava
biokoridoru NRBK 124 biokoridor
lokalni biocentrum vioZzené do | smiSené,
NRBK 124/LBC 3 trasy nadregionalniho regiondlni navaznost v obci Jihlava
biokoridoru NRBK 124 biokoridor

Piehled navrzenych biokoridon

Oznaéeni Funk €ni typ + biogeograficky PrisluSnost k 3 ) oL .
. i i . Navaznost mimo feSené Gzemi
biokoridoru vyznam typu v étve
. . .. | mezdfilni,
regionalni biokoridor — dilCi L 3 oL 3
NRBK 124/1 |, K regionalni cely vymezen v feSeném uzemi
Use
biokoridor
. . .. | mezdfilni,
regionalni biokoridor — dilCi L 3 L
NRBK 124/2 | | K regiondlni navaznost v obci Jihlava
use
biokoridor
LBK 1 lokalni biokoridor mezofilni navaznost v obci Vyskytna nad Jihlavou
o ) - navaznost v obci Vyskytna nad Jihlavou,
LBK 2 lokalni biokoridor mezofilni

(Jihlava)

Vysvétlivky k typ am vétvi

Cilovymi ekosystémy vsech skladebnye¢hsti mezofilni wtve mistniho USESjsou

mezofilni lesni spolgenstva, pipadre nahradni nelesni porostyiedin, s dominanci

geograficky ivodnich devin (zejm. buku).
Spektrum cilovych ekosysténje v pripac skladebnycktastihydrofilnich vétvi mistniho

USES pestejsi nez v fipad vétvi mezofilnich — vzdy jsou zastoupena spelestva vodni

a drevinnd (lesni i nelesni), t&invzdy spoléenstva mokadni atasto i spoléenstva lgni.

Pro biocentra smiSeného typuobsahuji cilové ekosystémy jak mezofilnich, tak

hydrofilnich w&tvi.

Cilovymi ekosystemy pruk nadregionalniho biokoridorujsou Fednosti ekosystemy
mezofilnich ¥tvi v mezofilnich bdinnych polohach. VloZzena lokalni biocentra mohoti by
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i smiSeného typu (hydrofilriasti smiSenych biocentefgalstavuji nereprezentativni sasti
nadregionalniho biokoridoru).

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvaireni USES je v@jné prosgdnym opatenim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1
zakonat. 114/1992 Sh. ve £ni pozdjSich gedpisi).

Pro vSechnycasti ploch srozdilnym Zgobem vyuZiti z8eréné do vymezenych
skladebnychsasti USES (biocenter a biokoriddmlati misto podminek vyuZziti stanovenych
pro tyto plochy nasledujici podminky:

- Hlavni je vyuziti slouzici k posileii zachovani funénosti USES.

- Nepipustné je jakekoliv vyuziti, podstatromezujici aktualnéi potencialni funknost
USES.

- Podmirné piipustné je takové vyuziti, které je uvedeno v paotkach vyuZziti daného
typu plochy s rozdilnym Zgobem vyuziti jako hlavni,ffpustnécéi podmiréné pripustné,
pokud nenaruSi nevratrptirozené podminky stanovésta nesnizi aktualni miru ekologické
stability uzemi.

Do vymezenych ploch USES nelze utioigat stavby, a to ani v zastmém Gzemi
a v zastavitelnych plochach. Vyjimky ttio

- stavby pro vodni hospot#vi v plochach vodnich a vodohospisidch za pedpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na futdost USES;

- stavby dopravni infrastruktury v plochach dopraaygedpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorovéhdetiu s plochami USES a negativniho vlivu na #tmdst USES;

- stavby jinych komunikaci, pokud jde ofizeni ve véejném zajmu, ktera nelze v ramci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, gp#edpokladu minimalizace jejich ploSného
a prostorového &tu s plochami USES a negativniho vlivu na #tmdst USES;

- stavby a z#izeni technické infrastruktury, pokud jde o stawbydizeni ve véejném
zajmu, ktera nelze v ramci systému technické itu&sury umistit jinde, a zaipdpokladu
minimalizace jejich plo3ného a prostorovéheetst s plochami USES a negativniho vlivu
na funknost USES.

Pripustnost vyuziti vipadt mozného negativnino ovli¢ni funkinosti USES jeieba
posuzovat vZdy ve spolupraci 8gusnym orgadnem ochranyimdy.

3. Protierozni opateni

Pro katastralni Uzemi RaiuV jsou zpracovany komplexni pozemkové Upravy,&jsou
reSeny takovym Zisobem, aby se zmenSil odtokovy &aitel Uzemi a zlepSilo se zadrzeni
vody Vv krajire.

Jedna se o zatradmi exponovanych pozemk vybudovani protieroznich mezi.
V Uzemnim planu se déle dopduje na zerddélské mdé ohroZzené vodni erozi vysadba
vhodnych plodin odolnych vodni erozi (viceleté mign ozimé obiloviny). Do osevniho
postupu nelze Zazovat plodiny, které neposkytuji dostateu protierozni ochranuigy pro
pievaznowast vegeténiho obdobi.

4. Ochrana pred povodrémi

V feSeném Uzemi je vymezeno zaplavové Uzemi vyznanvogmsho toku Jihlava.

-16 -



Zaplavové uzemi bylo stanoveno KU kraje Wisa ¢.j. KUJI 7451/2006 ze dne 26. 1. 2006.
Zaplavové Uzemi je respektovano, v zaplavovém Uzejsou navrZzeny nové zastavitelné
plochy.

5. Dobyvani nerosi

* VieSeném Uzemi nejsou vyhodnocena vyhradni loZiskastienebo jejich progndzni
zdroj a nejsou zde stanovena clirénloziskova tzemi (CHLU).

« V ieSeném Uzemi nejsou evidovana poddolovana Uzenmiutych ©€z2eb

« V feSeném Uzemi neni stanoven Zadny dobyvaci prostor vghradni loziska
radioaktivnich nerost

6. STANOVEN|I PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNY M ZPUSOBEM
VYUZITI S UR CENIM PREVAZUJICIHO U CELU VYUZITI ( HLAVNI
VYUZITI), P RIPUSTNEHO VYUZITI, NEP RIPUSNEHO VYUZITI, POP R.
PODMIN ENE PRIPUSTNEHO VYUZITIi T ECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMIMEK PROSTOROVEHO USPO RADANI, V CETNE ZAKLADNICH
PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU.

V hlavnim vykrese vymezuje Uzemni plan barkewdliSenéplochy s rozdilnym zjgobem
vyuziti (také funkni plochy). K nim jsou piazeny v textovéasti @islusné regulativy, které
vymezuji hlavni vyuZiti,pripustné, nefipustnépop®. podmirne pripustné vyuziti ploch.
Takto vymezena regulace ploch omezuje vyuZitelrjedhotlivych ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti.

- stupaér pripustné - optimalni vyuziti plochy, spujici podminky, které jsou v uzemi
bézné, bezkolizni vztahy

- stupaé podmirne pripustné - plocha je k danémuwélu vyuZzitelna g spinéni podminky
zde uvedené

- stupaé nepipustné - zakazany, nedovoleny igob vyuzivani plochy. Jde @&nnosti
¢i dgje, které nesplji uréujici funkci dané plochy a jsou s ni v rozporu. tupsg negi-
pustné nejsou ve ¥fu ¢innosti v regulativech ploch uvedekiynosti stojici v jasném

a zasadnim protikladu s funkci hlavni

Plochy znén jsou oznéeny identifikatorem - pismennou zkratkowiselnym indexem
(nap.Z1). Jednotlivé plochy jsou od sebe #édy hranici, kterA odpovida podrobnosti
zpracovani UP, gfitku pouzitého mapového podkladu a generalizacresik funknich
ploch. Tyto hranice je moznoiiméiere zpresiovat v ramci podrob#Si dokumentace
pii zachovani koncepce dané uzemnim planem.

Vymezenémucélenéni ploch musi odpovidat #pob jeho vyuzivani a zejménael
umig’ovanych a povolovanych stavebew jejich zmen a znén jejich vyuziti. Stavby a jina
opateni, které vymezenémtlenéni ploch neodpovidaji nelze na tomto Uzemi umistto
povolit.

Dosavadni zfisob vyuZziti tzemi a ploch, ktery neodpovida nawegan vyuZziti ploch
podle Uzemniho planu je mozny, pokud nenaruSujgjvé zajmy nadifpustnou miru.
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Clenéni izemi obce na plochy s rozdilnym Zisobem vyuZiti

Zakladni cleréni vychazi z vyhlasky¢. 501 /2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani tzemi. Tyto plochy jsou podle spekifathh podminek a s ohledem na charakter
feSeného Uzemi daného Uzemi v souladu s vySe uwedghi@dsSkou podroliji cleneny.

Plochy zasta#né a zastavitelné sédeni na:

Plochy bydleni

1) Bydleni v bytovych domech (BH)
2) Bydleni v rodinnych domech (BI)
Plochy rekreace

3) Plochy pro rodinnou rekreaci (RI)
Plochy oltanského vybaveni

4) Oktanska vybavenost (OV)

5) Sport adlovychova (OS)

Plochy véejnych prostranstvi

6) Verejna prostranstvi (PV)

Plochy smiSené obytné

7) Plochy smiSené venkovské (SV)
Plochy dopravni infrastruktury

8) Plochy silnéni dopravy (DS)

9) Plochy éelovych komunikaci (DU)
10) Plochy drézni dopravy (DZ)
Plochy technické infrastruktury

11) Plochy technického vybaveni (TI)
Plochy vyroby a skladovani

12) Drobna vyroba gemeslina vyroba (VD)
13) Zenkd¢lska vyroba (VZ)

Plochy zelen

14) Zeler na veeejnych prostranstvich (ZV)
Plochy nezastainé secleni na:

Plochy vodni a vodohospad&é

1) Plochy vodni a vodohospadé&é (W)
Plochy zemdélské

2) Plochy zerdxdélské (NZ)

Plochy lesni

3) Plochy leg (NL)

Plochy girodni

4) Plochy chraénych uzemi a biocenter (NP)
Plochy smiSené nezasta¢ho uzemi

5) Plochy smiSené&ipodni (NSp)

6) Plochy smiSené zeuktlské (NSz)

7) Plochy smiSené rekrad pobytové (NSc)
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Stanoveni podminek vyuziti ploch s rozdilnym zfisobem vyuziti a vyuziti ploch hlavni,
pripustné, podmiréné pripustné a neffipustné.

PLOCHY BYDLENI

1) Bydleni v bytovych domech BH

Hlavni:

Plochy pro bydleni v bytovych domech.

Pripustné:

Pripustné jsou rodinné domy, objekty pratdsné ubytovani, domy sdmatelskou sluzbou,
domovy dichoddi, zaizeni pro kulturu, zdravotnictvi a sport slouzico obsluhu tohoto
Gzemi. Malé prostory obchodu a sluzeb, malé proozeaejného stravovani a ubytovani,
zaizeni sluzeb &innosti s funkci bydleni souvisejicich.

Mistni komunikace pro obsluhu Uzemi, parkayigiaraze, sidelni (vejna) zel@, verejna
prostranstvi, plochy pro dopravni a technickouasfirukturu, protipovaibva opaieni.
Nep‘ipustné:

Cinnosti, dje a zdizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji ptesii fimo nebo druhoth
nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U stabilizovanych ploch (BH) max. 2 NP + podkrdvavé plochy nejsou vymezeny.

2) Bydleni v rodinnych domech- BI

Hlavni:

Plochy pro bydleni se zazemim rekmgigh a uzitkovych zahrad.

Pripustné:

Rizné typy rodinnych dofy mistni komunikace pro obsluhu Gzemi, parkeyiSerejna
zelan, verejna prostranstvi,dtiska Histe.

Malé prostory obchodu a sluzeb, malé provozovriigjmého stravovani a ubytovanijizeni
zdravotnictvi a socialni gé, individualni rekreace ve stavajicich domech rgaki
chalupy), z&izeni sluZzeb acinnosti s funkci bydleni souvisejicich, fiz&ni dopravni
a technickeé infrastruktury.

Remesla a sluzby, drobna vyrolirinost a chov drobného hospského zviiectva, pokud
nebudou naruSeny pozZadavky na bydleni ndguptnou miru. Bpustnécinnosti nesmi
sniZzovat kvalitu souvisejiciho Uzemi a zvySovatrdopi zatZ v izemi.

Nepipustné:

Cinnosti, dje a zdizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji ptesii fimo nebo druhoth
nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U now vymezenych zastavitelnych ploch je maximalnicgio nadzemnich podlazi
v podminkéch vyuziti zastavitelnych ploch (1 NPotlkrovi).

U stabilizovanych ploch Bl vysSkova hladina zastavbusi respektovatipvladajici vysku
zasta¥ni v sidle (max. 1 az 2 NP + podkrovi). U novétadsy a ve stabilizovaném tuzemi
respektovat venkovsky charakter zastavby, zohigieviadajici tvar stavajicichisth.

PLOCHY REKREACE

3) Plochy pro rodinnou rekreaci— RI
Hlavni:
Slouzi pro uspokojovani peb rekreace jednotlivych ¢ani na vlastnich nemovitostech.
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Pripustné:

Slouzi k umisini individualnich rekremich chat, rekresmich domk a chalup a staveb
potrebnych pro tytainnosti a aktivity, pipustné jsou komunikace a parkowigiro obsluhu
Gzemi, rozptylové prostory, plochy pro rekfehsport, zel#, stavby pislusné technické
infrastruktury, protipovotiova opaiteni.

Nep‘ipustné:

Stavby pro trvalé bydleni, vyrobginnosti a sklady, stavby nesouvisejici s reknédunkci
plochy, u individudlnich rekrgaich chat je nefpustny chov drobného hospdsiéého
zvitectva. Cinnosti, dje a zdizeni a stavby, které svymi vlivy narusuji piesti plochy
rekreace fimo nebo druhothnad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

Ve stabilizovaném Gzemi vystavba objekh max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Vystavba rekre&nich chat ve stabilizovaném tUzemi do S50zasta¥né plochy.

Nové plochy nejsou vymezeny.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

4) Obéanska vybavenost- OV

Hlavni:

Plochy olkanského vybaveni, které jsou &asti vdéejné infrastruktury a slouzi
pro uspokojovani spateych poteb olgani..

Pripustné:

Stavby nap pro Skolstvi a vychovu, zdravotnictvi a socianpei, kulturni z&izeni, spravni
a administrativni objekty, stavby pro obchod,fejeé stravovani a ubytovani, sluzby
nevyrobniho charakteru. plochy pro sporlovychovu a hromadnou rekreadiemesla
a sluzby nesnizujici kvalitu prdsti, mistni komunikace pro obsluhu Uzemi, plocloygsi,
parkoviSt, vesta¥né garaze, ostatni garaze.

Vetejna prostranstvi, vejna (sidelni) zefe zaizeni dopravni a technické infrastruktury.
Nep‘ipustné:

Cinnosti, &je a z#izeni a stavby, které svymi vlivy naruduji piesi plochy obanské
vybavenosti imo nebo druhothnad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vySkowtarnénim nepesahne vyskovou
hladinu stavajici zastavby &mnské vybavenosti v navazujicim Uzemi (2 nadzemodliagi +
podkrovi). Nové plochy nejsou navrzeny.

5) Sport a €lovychova— OS

Hlavni:

SlouZi pro sportovni &lbvychovné z&zeniorganizované i neorganizované.

Pripustné:

Sportovni a rekreai histe a jejich vybavenost, ifpustné jsou byty sprawgc souvisejici
dopravni a technicka infrastruktura, parkoyisEejna zeld.

MenSi ubytovaci a stravovaciizeni slouzici obsluz€dhto Uzemisluzby bez negativniho
vlivu na ZP vazici se k dmjici funkci.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, &je a zizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji presi plochy pro sport
a €lovychovu gimo nebo druhothnad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

Nové zastavba ve stabilizovanych plochach maxd2zerani podlazi + podkrovi.
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

6) Verejna prostranstvi - PV

Hlavni:

Veftejre pristupny uléni prostor a prostor navsi a nésti s evazujici komunikéni funkci.
Pripustné:

Plochy veéejnych prostranstvi s@vazujici komunikéni funkci zahrnuji  stavajici
a navrhované plochy t&iné pristupnych ploch v zastamém Gzemi, ndwssti, navsi, ulice,
chodniky.

Plochy dopravni, technické infrastruktury a ¢abského vybaveni glitelné s @elem
verejnych prostranstvi (nédperejné WC, oberstveni, dtska Kist¢ apod.). Diti plochy
vefejné, které nejsou vymezeny jako samotné plochabiii architektura, éstsky mobilid,
détska Histe, drobné sakralni stavby,izzeni slouzici obsluz&adhto ploch.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, &je a zaizeni a stavby, které svymi vlivy naruujicea prostranstviifimo nebo
druhotré nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

7) Plochy smiSené venkovskéSV

Hlavni:

Ve venkovskych sidlech smiSené Uzemi bydleni aclingeobytnychéinnosti zpravidla
stejnych majital nesnizujici kvalitu souvisejiciho Uzemi.

Pripustné:

Plochy pro bydleni majitéla zen¢délskou malovyrobu s chovem hospaskeho ziectva,
doplréné plochami sluzeb v kapacitach odpovidajicichkesli a objemu budov.

Malé prostory obchodu a sluzeb, malé provozovnigjmého stravovani a ubytovani, byty,
rodinné domy, zdzeni zdravotnictvi a socialni &

Rekreace ve stavajicich objektech (reknézhalupy), agroturistika, sportovni plochy, plgch
vefejné i soukromé zelénzaizeni dopravni a technické infrastruktury.

Zemedelska vyroba s chovem hospaslého zvilectva, sklady a z&eni zenidélské vyroby
pokud nenaruSuji uzivani staveb aizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presii
souvisejiciho Uzemi a nezvysuji dopravnézat izemi.

Remesla a sluzby, drobna vyrobfifinost, stavby pro skladovani pokud nesnizuji kuali
prostedi souvisejiciho Uzemi a nezvysuji dopravrniZzatizemi.

Nepipustné:

Cinnosti, dje a zdizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji ptesii fimo nebo druhoth
nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U now vymezenych zastavitelnych ploch je maximalnégionadzemnich podlazi uveden
v podminkéch vyuZziti zastavitelnych ploch (1 NPotlkrovi).

U stabilizovanych ploch SV vyskova hladina zasyawiusi respektovatipvladajici vysku
zasta¥ni v sidle (1 az max. 2 NP + podkrovi).

U navrhovanych i stabilizovanych ploch respektowankovsky charakter zastavby,
zohlednit gevladajici tvar stavajicichisth.
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

8) Plochy silniéni dopravy - DS

Hlavni:

Plochy silnéni i dalneni dopravni infrastruktury a plochy pro dopravngkoihu Gzemi.
Pripustné:

Plochy pozemnich komunikactetn® souvisejicich pozenika objekfi, plochy doprovodné
zeleré. Pozemky dopravni a technické infrastruktury, plocpro parkovani a odstavovani
motorovych vozidel, plochy dopravnichizeeni. Plochy pro ochrannou, izéta a krajinnou
zelet, USES.

Plochy pro dopravu hromadnou, z&g@skou, dopravu v klidu, dopraviegi a cyklistickou.
Nep‘ipustné:

Cinnosti, dsje a zizeni, které naruduji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

9) Plochy &elovych komunikaci- DU

Hlavni:

Plochy véejn¢ pristupnych komunikaci, slouzici pro obsluhu Uzeminsziujici prichod
krajinou.

Pripustné:

Pozemky delovych komunikaci, plochy pro parkovani a odsta@rdvmotorovych vozidel,
plochy pro dopravu®i a cyklistickou. Liniova technicka infrastruktuaazela.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, dsje a zizeni, které naruduji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

10) Plochy drazni dopravy -DZ

Hlavni:

Plochy Zelezrini dopravni infrastruktury.

Pripustné:

Pozemky drahy a ¥ieni na draze, stanice, zastavky nadrazi, soiniisigjpravni a technicka
infrastruktura, zele

Nepipustné:

Cinnosti, dsje a zizeni, které naruduji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

11) Plochy technického vybaveni Tl

Hlavni:

Plochy technické infrastruktury.

Pripustné

Plochy pro stavby a f@eni pro zasobovani pitnou vodou, odsridodpadnich &isteni
odpadnich vod, zasobovani plynem, elektrickou eherdelekomunikace a spoje a trubni
piepravu produkt Veetrs zaizeni slouzici obsluzesdhto Gzemi.Cinnosti ¢&i zarizeni
bezprostedre souvisejici s wujici funkci v odpovidajicich kapacitach a inteaeit.

Pozemky souvisejici dopravni infrastruktury a #ele
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Nepipustné
Ostatnicinnosti a dje, které nesouvisi s &ujici funkci plochy.

Podminky prostorového usiamani:
Nejsou stanoveny.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

12) Drobna vyroba aremesiné vyroba- VD

Hlavni:

Plochy utené pro drobnou vyrobu, malovyrobu &dpuzenou vyrobu, pro vyrobni sluzby
afemesinou vyrobu.

Pripustné:

Plochy utené pro umitovani objekii drobné vyroby, slouzi k umisvani provozoven
obvykle s vyrobni naplni na bazi kuso¢é malosériové vyroby, blizi se spiSe vy&ob
femeslnické, navazujici sklady a sluzbyjppstné jsou z@&eni obchodu, administrativa
a sprava, z#&eni dopravni a technické infrastruktury a #ele

Byty spravé (pohotovostni byty), hromadné a halové garégepaci stanice pohonnych
hmot.

Podmirné pripustné:

Navrhované plochy pro drobnou vyrobu situované patdktu v plochami bydleni jsou
vymezeny jako podmémé pripustné. V navazujicictizenich bude prokazano, Ze celkova
hlukovd z&Z na hranici plochy VD népkraii hodnoty stanovenych lindit hluku
pro chragny venkovni prostor a chrémé venkovni prostory staveb.

Nep‘ipustné:

VyuZziti pro bydleni v RD nebo bytovych domech, spoglovychovu, rekreace, zemtklska
vyroba. Ostatnéinnosti a dje, které nesouvisi s hlavni funkci plochy.

Podminky prostorového usigmlani:

U stabilizovanych ploch VD je max. vySka stavelneteena na 8 m. Nové plochy nejsou
vymezeny.

13) Zemédélska vyroba - VZ

Hlavni:

Plochy utené pro umishi zentdélskych areal.

Pripustné:

Plocha pro zdzeni zenid¢lské vyroby, jejiho technického vybaveni a skladovzengdelské
produkce. Plochy pro lesnickou vyrobu a rigtai. Negativni vlivy na okoli nesmigkratit
limitni OP, které niZze gesahovat hranice arealdigRistna je pimyslova vyroba, drobna
vyroba, vyrobniemesla, obchod, sluzby,izzeni dopravni a technické infrastruktury a #gle
hromadné a halové gardzZetizani lesniho hospotkivi a zpracovaniidvni hmoty.

Obchodni a koméni aktivity, vybavenost. Byty spratrc(pohotovostni byty), situovani
¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Nep‘ipustné jsou:

VyuZziti pro bydleni, vyuziti pro Skolstvi, zdravattvi, socialni sluzby a kulturu, #aeni
sportu a d&lovychovy, zdizeni pro rekreaci, vyroba ze silnym negativnim atigm
na prostedi.Cinnosti, dje a zaizeni, které naruduji hlavni vyuZiti.

Podminky prostorového usigmlani:

U stabilizovanych ploch VZ je max. vySka stavelmetaena na 10 m.

U zastavitelnych plochy je uvedeno v podminkachzityzastavitelnych ploch.
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PLOCHY ZELENE

14) Zelai na verejnych prostranstvich - ZV

Hlavni:

Veiejre¢ pristupny prostor sipvazujicim zastoupenim sidelni zeélemparko upravené
plochy zeles.

Pripustné:

Uzemi pro véejnou upravenou zelea parky plnici funkci estetickou, rekie#, ekologickou,
pietni i ochrannou, ffjpustné jsou ¢tska Histe, odpaivadla s lauwkami, drobné sakralni
stavby a z#izeni slouZzici obsluze€dhto ploch. Zizovani @Sich gipadré cyklistickych cest,
verejna prostranstvi a plochy pra:§), umigsovani objeki drobné architektury, vodnich
prvki, umig’ovani mobilidge obce, zédzeni véejné technické infrastruktury, dilupravy
stavajicich Usek mistnich  komunikaci. Revitalizgai opateni, opateni ke zvySeni
ekologické stability tzemi.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, &je a z#izeni, které naruduji hlavni vyuZiti plochy a némtaznehodnocujici
sidelni zele.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

1) Plochy vodni a vodohospodd&keé (W)

Hlavni:

Vodni ploch a toky.

Pripustné:

Jsou vodni toky a plochy, rybniky a ostatni vodadmie, které pini funkce ekologicko -
stabiliz&ni, rekreéni, estetické a hospoidké, které jsoufjrodni nebo uréle vybudovane.
Vodohospodéské stavby a z&eni (jezy, vypusti, hradze¢epy, kaskady aj.)cginnosti
souvisejici s udrzbou, chovem ryliigadre vodni dfibeze, pipustné jsou revitalizai
opateni, opateni ke zvyseni ekologické stability Gzemi, prvkyR$s

Nep‘ipustné

Je umisini staveb afinnosti jinych funkcia ¢innosti negativé ovliviwjici vodni rezim
v Uzemi.

PLOCHY ZEMEDELSKE

2) Plochy zengdélske (NZ)

Hlavni:

Zemedelska pida a plochy souvisejici s hospoelaim na zerdélske mde.

Pripustné:

Plochy zemidélské mdy - orna fida, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahradyaalys
piipustné jsou zemy kultur. Protipovodova a protierozni opani. Revitalizani opateni
a opateni ke zvyseni ekologické stability Uzemi, prvky BESS (kelové komunikace,
komunikace pro §i a cyklisty, liniové stavby w¥ejné technické infrastruktury.

Podmirné pripustné:

Zalesrni a extenzivni vodni plochy podnifré souhlasem orgarochrany ZPF a pouze

e

nezbytd nutnych k hospodani na zerdélské pide a vykon myslivosti podmimé
souhlasem ochrany ZPF. Pod#ri& piipustnéinnosti nesmi narusit krajinny raz tzemi.
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Nepipustné:
Je umistni staveb &innosti jinych funkci.

PLOCHY LESNI

3) Plochy lesi (NL)

Hlavni:

Pozemky utené k plrni funkci lesa &innosti souvisejici s touto hlavni funkci.

Pripustna

Lesni a jiné pozemky, které jsoweny k plréni funkci lesa (PUPFL), vyuziti ploch je mozné
pouze v souladu se zakonem na ochranu lesa \éptatréni.

Pozemky staveb a #iaeni lesniho hospothivi, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, revitalizani opateni, opateni ke zvySeni ekologické stability Uzemi
pro ochranu firody, realizace USES, protipovitava a protierozni opani.

Podmirné pripustné:

Umig'ovani drobnych staveb, ##zeni a dopravnich ploch nezbytmutnych k vykonu
myslivosti podmigné souhlasem statni spravyide¥ystavba extenzivnich vodnich nadrzi
podmirgéna souhlasem statni spravyies

Podmirgné pripustn&iinnosti nesmi narusit krajinny raz uzemi.

Nep‘ipustné:

Je umisini staveb &innosti jinych funkci.

PLOCHY RIRODNI

4) Plochy chrarénych Gzemi a biocentei(NP)

Hlavni:

Zvlase chrargné uzemi a biocentra izemniho systému ekologichlisy.

Piipustné jsou:

Plochy girodni se vymezuji zatdlem zajistit podminky pro ochrantigpdy a krajiny. Jedna
se o0 plochy zvlastchrargnych Gzemi, plochy biocenterfipustné jsou plochy zemilske
pudy, plochy les a krajinné zele®) vodni plochy.

Podmirné pripustné:

Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastmyk Podmigné pripustnécinnosti nesni
ohrozit ugujici funkci plochy a narusit krajinny rdz Uzenmiesmi nevrathnarusSit pirozené
podminky lokality, snizit aktualni miru ekologickbility Gzemi.

Nepipustné:

Je vyuziti, které je v rozporu s podminkami ochrgifisody a krajiny dané lokality.
Nepipustné je jakékoliv vyuziti, podstatomezujici aktualndi potencialni funknost USES.

PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI

5) Plochy smiSené firodni (NSp)

Hlavni:

Plochy rozptylené zelénv krajiné, slouzi k zachovani a obnbwpiirodnich a krajinnych
hodnot Uzemi (krajinna zeilp

Pripustné jsou:

Nezengdélské a nelesni plochy zekew krajiné porostlé vegetaci,fpvazig se zastoupenim
dievin  (krajinna zel®). Extenzivni travni porosty, feviny, skupinovou, rozptylenou,
soliterni a liniovou zele a ekologicky kvalitni rostlinnd spaenstva. Elpustné jsou op#ni
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ke zvy3eni ekologické stability Uzemi, realizaceE3Szdizeni a stavby pro ochraniidy,
protipovodiova a protierozni opani.

Podmirné pripustné:

Extenzivni vodni plochy, zalesmi, Zizovani @Sich gipadré cyklistickych cest, plochy pro
peSi, umisovani objekli drobné architektury, revitalizai opateni. Vystavba Zdzeni
vefejné liniové dopravni a technické infrastrukturyl¢dlpravy stavajicich usékmistnich
komunikaci. Podmiimé pripustnécinnosti nesmi narusit krajinné hodnoty a krajin@g r
Gzemi, snizit ekologickou hodnotu Gzemi.

Nepipustné:
Jsou stavby, Z&Zzeni atinnosti nevraté znehodnocujici krajinnou zele

6) Plochy smiSené ze&élské (NSz)

Hlavni:

Plochy vyuZivané igvazre k zenédélskych Eelim s vyznamnym podilem na ekologické
stabilit tzemi.

Piipustné jsou:

Prirozené a firodé blizké ekosystemy zefdélsky vyuzivané, extenzivni trvalé travni
porosty, mensSi plochy ornégby, zahrady, krajinné zelesoliterni a liniova zele
Protipovodiova a protierozni opani. Revitalizani opateni a opdaeni ke zvysSeni
ekologické stability tzemi, prvky USES.¢elové komunikace, komunikace pros3p
a cyklisty, liniové stavby uvejné technické infrastruktury. Protipovomla a protierozni
opateni.

Podmirné pripustné:

Zalesrni a extenzivni vodni plochy podniité souhlasem organochrany ZPF pouze

e

nezbytd nutnych k hospodani na zemdélské pide a vykon myslivosti podmimé
souhlasem ochrany ZPF. Pod#rié pripustnécinnosti nesmi narusSit krajinny radz Gzemi
a snizit ekologickou stabilitu zemi.

Nepripustné:
Je umisini staveb &innosti jinych funkci

7) Plochy smiSené rekre&ni pobytové (NSc)

Hlavni:

Plochy smiSeného nezastagho Uzemi s existujicimi rozptylenymi stavbamipfnahaty
rozptylené na pronajatych pozemcich v lese), z&tany pro individualni ani hromadnou
rekreaci na novych plochach zde neni mozné umistit.

Pripustné jsou:

Ptirodni zazemi ploch rodinné rekreacersvazujicim podilem lesni a krajinné zeleReSi
a cyklisticke stezky, delové komunikace,dieckeé trat, zelen.

Souvisejici dopravni a technickd infrastrukturaygbkenarusi hlavni funkci plochy
Podmirné pripustné jsou:

Nové chaty pouze pokud se nachazi nadsistvajicich a do celkéwzasta¥né plochy 50
pristavby stavajicich chat do celkové zasteivplochy 50 rh Max. 1 NP + podkrovi.
Nep‘ipustné:

Umisgni rekre&nich chat na novych plochach.

Cinnosti a z&zeni narudujici okolni les a krajinu.

Umisgni staveb &innosti jinych funkci.

-26 -



7. VYMEZENI VE REJNE PROSHISNYCH STAVEB, VEREJNE PROSHSNYCH
OPATRENI A OPAT RENI K ZAJIS TOVANI OBRANY A BEZPE CNOSTI STATU
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZE MK UM
A STAVBAM VYVLASTNIT.

VEREINE PROSESNE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY VYMEZENE
V UZEMNIM PLANU.

WT 1 Plocha praistirnu odpadnich vod.
WT 2 Kanalizaénifad ve vymezeném koridoru K1.
WT 3 Relozka vedeni VN getné nové trafostanice ve vymezeném koridoru K2.

Na vySe uvedené plochy se vztahuje moznéstihupniho prava podle 8101 stavebniho
zakona, pedkupni pravo na tyto plochy vSak neni upiatn

VEREJINE PROSEESNA OPATRENI PRO ZALOZENI PRVKJ UZEMNIHO SYSTEMU
EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY VYMEZENA V UZEMNIM PLANU.

WU 4(U129) Regionalni biocentrum RBC 707%¢Mjamy

WU 5(U017) Nadregionalni biokoridor 124 &#k — Rasven s vlozenymi lokalnimi
biocentry

Na vySe uvedené plochy a koridory se vztahuje mstzpedkupniho prava podle §101
stavebniho zakonargdkupni pravo na tyto plochy vSak neni upiatn

8. VYMEZENI DALSICH VE REJNE PROSHISNYCH STAVEB A VEREJINE
PROSHSNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNI
PRAVO.

Tyto verejné pros@sné stavby a wejné pros@sSna opaeni nejsou vymezeny.

9. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, V CETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

V Uzemnim planu jsou vymezeny plochy tzemnich kezer

R1 — Gzemni rezerva pro bydleni v rodinnych domech
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Podminky pro vyuziti Uzemi v plochach a koridoréebmnich rezerv:

Pro vSechnyasti ploch s rozdilnym Zigobem vyuziti v plochach a koridorech tzemnich
rezerv plati misto podminek vyuZziti stanovenychtgto plochy nasledujici podminky:

Hlavni zpisob vyuZziti:
Ochrana ped zasahy, které by podstatmesnatiovaly nebo prodrazovalyifpadné budouci
vyuZziti ploch a koridar Uzemnich rezerv prazél vymezeny Uzemnim planem.

Pripustné je vyuZziti, které neztizi nebo neznemoimistini stavby pro dany d@l v ploSe
nebo koridoru Uzemni rezervy.

Nepipustna je realizace staveli¢ine staveb deasnych), zézeni, opaeni a Uprav krajiny
(napr. zalesgni, vystavba vodnich ploch), jejichZ realizace hydstat zt¢Zovala nebo
prodrazovala budouci vyuziti Gzemnich rezerv.

10. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE PROV ERENi ZM EN
JEJICH VYUZITi UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO RO ZHODOVANI,
A DALE STANOVENI LH UTY PRO PORIiZENi UZEMNIi STUDIE, JEJi
SCHVALENI PORIZOVATELEM A VLOZENIi DAT O TETO STUDII
DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI.

Tyto plochy jsou uvedeny v podminkach vyuziti zeisédnych ploch a jsou zakresleny
ve vykrese zakladnihgeneni.

Uzemni studie budou piaeny a data o studiich budou vioZzeny do evidermam
planovackinnosti do @ti let od schvaleni tzemniho planu.

11. VYMEZENIi PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE PORIZENIi A VYDANI
REGULACNIHO PLANU PODMINKOU PRO ROZHODOVANIi O ZM ENACH
V JEJICH VYUZITi A ZADANIi REGULA CNIiHO PLANU

Tyto plochy a koridory nejsou v Uzemnim planu vyerez

12. STANOVENI| PORADI ZM EN V UZEMI (ETAPIZACE)

Paadi znén v Uzemi (etapizace) neni stanovena.
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13. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE M UZE VYPRACOVAVAT
ARCHTEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE POUZE
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Tyto stavby nejsou v Uzemnim planu vymezeny.

14. VYMEZENI STAVEB NEZP USOBILYCH PRO ZKRACENE STAVEBNI
RIiZENI

Tyto stavby nejsou Uzemnim planem vymezeny.

15. UDAJE O PQCTU LIST U UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRES U K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Dokumentace obsahuije:

l. Uzemni plan

A. Textovacast Uzemniho planu

B. Grafickagast Uzemniho planu:

1 Vykres zakladnihdleneni 1: 5000
2 Hlavni vykres 1: 5000
3  Vykres véejné prosgsnych staveb, opani
a asanaci 1: 5000

Il. Od dvodnéni izemniho planu

A. Textovacast odivodnéni tzemniho planu

B. Grafickagast odivodreni Uzemniho planu:

4a Koordinani vykres 1: 5000
4b  Koordiné&ni vykres - vyez 1: 2880
5 Vykres pedpokladanych zabopadniho fondu 1: 5000

6  Vykres SirSich vztdh 1200 000
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Il. OD UVODNENI UZEMNIHO PLANU

1. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISK A SIRSICH
VZTAH U V UZEMI, V CETNE SOULADU S UZEMNE PLANOVACI VYDANOU
KRAJEM

Postaveni obce v systému osidleni

Uzemni plan je zpracovan pro spravni Gzemi obceifean tedy pro k.G. Raritv.

Redené Gzemi se nachazi v zapadsti kraje Vyseina, od krajského osta Jihlavy je
Rantiov vzdalen fblizné¢ 5 km. Obec Rantbv pati do spravniho obvodu ¢sta Jihlavy,
které je pro Ranitdbv obci s roz&nou isobnosti (ORP).

Celkova vyngra reSeného Uzemi je 273,5386 ha. Obec ma 463 trvaléckh obyvatel
(Udaj k 1. 1. 2009).

Osidleni je soustdno do sidla Ranftbv, které je rozéleno Zeleznini trati na d¥ ¢asti
Damle (jizré od trati) a Rantov (severs od tratiCD).

Zapadr od sidla je Pekelsky (Pek#@® mlyn. Mimo bydleni jsou v kraji zastoupeny
také rozsahlé plochy individualni rekreace. IndidiIni rekreace je sotsténa do udolieky
Jihlavy, kde vytv8l témei souvisly pas nejen na Uzemi obce vk. U. Rewtiale
i v navazujicich katastrech. Rek&aachaty jsou dale u rybnika Dolni Bradlo a takémo
v obci.

Vzhledem k velikosti sidla je v obci p@émmé hodré pracovnich fileZitosti, a to zejména
ve vyrobni sfée. Resto tSina obyvatel vyjizdi za praci, a tadegevSim do blizkého
krajského mista Jihlavy.

Obc¢anska vybavenost je pro obec R#&uivyhovujici. Nachazi se zde mistied Skola,
obchod, kulturni @m, restaurace, i$t¢, détské Histe. Ostatni obanskou vybavenost
vyuZivaji obyvatelé f@devsSim v Jihlay, castén¢ pak ve Vyskytné nad Jihlavou. Tyto obce
jsou v dobré dostupné vzdalenosti.

Sirsi dopravni vztahy

Obec Rantbv lezi na silnici 111/01945 Jihlava — Vyskytnd ndihlavou - DuSejov. Tato
silnice se 6 km zapadrod obce mezi Hubenovem a DuSejovem napojuje Ineisil/602
Brno - Velké Mezti¢i - Jihlava — Pelfimov, tato silnice je Zzazena do zakladni péte sit
kraje Vysa&ina.

Vzdalenost do krajskéhodsta Jihlava je cca 5 km trasou po silnici 111/01945

Dalnice D1 je dosazitelna na daini kiizovatce Jihlava - Pavov (exit 112) vzdalené
ccallkm.

Resenym Gzemim prochazi zelemiitra’ ¢. 225 Jihlava — Veseli nad LuZnici.

Vztah viiéi Zasadam tzemniho rozvoje kraje.

Na Gzemi kraje jsou vydany Zasady Gzemniho roz(@jiR), které nabyly €&innosti dne
22.11.2008 ReSené Gzemi je podle tohoto materidliazano do rozvojové oblasti OB11
Jihlava (do zpesréné republikové oblasti vymezené v ZURESené Gzemi neniizaeno do
Zadné specifické oblasti krajského vyznamu.
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Pti zpracovani Gzemniho planu jsou respektovany cobezdsady definované v ZUR
kraje.

V zasadach Uzemniho rozvoje jsou navrzeny plockgraory nadregionalni a regionalniho
USES:

« nadregionalni biokorida$.124 - Spiak — Ragven

» regionalni biocentrumy. 707 - VEi jamy

V Uzemnim planu byly uvedené plochy a koridoryegmny nasledové

V sowasné dob se zpracovava aktualizace ZUR, ke které byl wymezeni
nadregionalnich a regionalnich pivkISES pihlédnuto. Je provedeno igsréni vymezeni
nadregionalniho a regionalnino USES zakresem daskatni mapy sifhlédnutim na
aktualizaci ZUR a pozemkové Upravyeseném Gzemi a vymezeni phMdSES sousednich
katastf. Do nadregionalniho biokoridoru jsou navrzena eta¥ lokalni biocentrakeseni je
popsano v samostatné kapitole.

V ZUR nejsou weSeném Gzemi vymezeny jiné plochy a koridory natihitis vyznamu.
Z hlediska cilovych charakteristik krajiny jaeSené uUzemi #azeno do krajiny
s predpokladanou vysSi mirou urbanizace.

V Uzemniho planu jsou respektovany priority Uzérarplanovani kraje Vysia pro
zajis€ni udrzitelného rozvoje tzemi.

Vztah k dosud platné tzems planovaci dokumentaci pro celé tzemi obce

Obec Rantov nengla a nema schvalenou Uzefrplanovaci dokumentaci. V roce 1997
byla zpracovana urbanisticka studie obce Rawti(atelier ATD Jihlava, s. r. 0. Ing. arch.
Lubomir Stefl).

Obec Rantbv ma vymezené zastaw Uzemi formou opgni obecné povahy ze dne 23.
10. 2008 podle § 59 zakorta 183 /2006 Sb. ,O0 Uzemnim planovani a stavebiéidu
(stavebni zékon) v platném &m“. Vymezeni zastainého Uzemi ,samostatnym postupem
bylo pop o¥teni aktualnosti do Uzemniho planteyzato.

Vztah k navazujici UPD okolnich obci

Uzemrt planovaci dokumentace sousednich Gzemnich dbvod

- obec Vyskytna nad Jihlavou (k. U. Vyskytna nadalibl, k. . Rounek)
- obec Dvorce (k. 4. Dvorce u Jihlavy)
- mésto Jihlava (k. U. Horni Kosov, k. (. Hosov)

V tzemnim planu je zejména koordinovano vymezenkiprUSES aieSeni dopravy
a inzenyrskych siti.

2. UDAJE O SPLNENI ZADANI, V P RIPAD E ZPRACOVANI KONCEPTU TEZ
UDAJE O SPLNENi POKYN U PRO ZPRACOVANI NAVRHU

V zadani uzemniho planu je stanoveno, Ze bude apdacFimo navrh tzemniho planu
a neni nutné zpracovavat koncept Uzemniho plandgkl&dem pro zpracovani navrhu
tuzemniho planu bylo schvélené zadani tzemniho planu
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Koment& k vybranym pozadavikn zadani:

1. Ochrana zenédélského pidniho fondu.

Navrh Gzemniho planu byl v rozpracovanosti projedna OZP Krajskéhotadu kraje
Vysoéina z hlediska pozadawtkna ochranu ZPF, zejména byl projednan navrh vemiez
zasta¥ného Uzemi a navrh vymezeni novych zastavitelnyobhp PoZadavky z pracovniho
projednani byly zapracovany do navrhu Uzemniho wplaejména se jedna o pozadavek
zpracovat na rozhodujici navrhované plochy pro dryidizemni studie, kde bude stanoveno
pofadi vystavby. V Uzemnim planu neni etapizace vistatanovena.

2. Magistrat mésta Jihlavy, odbor Zivotniho pros¥edi - ochrana @irody a krajiny

Nesouhlas s pokéavanim zastavby sérem na Jihlavu kterd by znamenalaitijafelnou
zmeénu krajinného razu mista.

Plocha pro bydleni ve sfru na Jihlavu nebyla do uzemniho planiazana.

PoZadavek na biologicky jmkum v jarnim aspektu (kKten<erven) pro plochu uvazované
COV smerem na Vyskytnou n.J.

V navrhu Gzemniho planu je navrzena jina plocha proiséni COV, vychazejici
z rozpracované podrobi dokumentace na kanalizad’®V.

3. Pozadavky Magistratu nésta Jinlavy, odboru zivotniho prostedi, statni sprava leé.

PoZadavek na dopini textu do Uzemniho planu - ve vzdalenosti 25 anRJPFL
neumisovat z divodu bezpénosti osob a majetku stavby slouZzici k trvalémuldayid Dale
bylo poZzadovano zvazit vymezeni plochy pro bydlerblizkosti lesa (v problémovém
vykresu oznéena jako B3).

V Gzemni planu je uveden pozadovany regulativ obegmodminkach ochrany lesa, plati
pro navrhované i stabilizované plochy. Dale je pafeden u jednotlivych zastavitelnych
ploch.

4. Pozadavky krajské hygienické stanice.

PoZadavek, aby nové plochy pro bydleni u Zel#wnirati budou z&azeny mezi plochy
s podmigné pripustnym vyuzitim a pro lokalitu byla zpracovanaemni studie. V Uzemni
studii bude posouzen soulad s pravnibeidpisy v oblasti hluku a vibraci.

PoZadavek je respektovan, plocha Z2 je vymezera pidcha s podmimé pripustnym
vyuZzitim a pro plochu je stanovena nutnogiizeni Uzemni studie.

PoZadavek plochu pro ropdini zemddélského aredlu zadit mezi plochy s podméné
piipustnym vyuzitim. V dalSich stupnich projektovydokumentaci bude posouzen vliv
rozSteni zenddélského arealu na stavajici obytnou zastavbu z $#kadsouladu s pravnimi
piedpisy v oblasti hluku a vibraci a zdravotnichkrigprasnost, zapach).

PoZadavek je respektovan, plochyZ5 a Z6 Z2 jsoueagny jako plochy s podngim
piipustnym vyuzitim.

5 Pozadavky Povodi Moravy, s.p. Brno.

PoZzadavek odkanalizovani novych rozvojovych pla@sit oddilnym kanalizanim
systémem. Realizace nbnavrzené zastavby je podrafaiadnym odkanalizovanim do vod
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povrchovych, navrh samostatné obe€i®V podporuji. Rozséahlejsi vystavba je mozna
az po vybudovani splaskové kanalizace s centralifnim odpadnich vod.

V Uzemnim planu je navrZzena oddilnd kanalizace agerZzena plocha prdistirnu
odpadnich vod. PoZadavek ngegnostni vystavbu kanalizaceCOV je v tzemnim planu
obsazen.

Odvéadni defovych vod z nov zastavovaného Uzemi do tokeSit tak, aby nedoslo
ke zmené odtokovych poréra a byl zachovan stavajici odtokovy koeficient zrhavych
ploch. Ri likvidaci de§ovych vod budou vyuZity vSechny mozZnosti pro vsakoy
akumulaci a zdrZeni vody v krafinUP bude obsahovat koncepci odvodu’degch vod.

Je uvedeno v textovsti uzemniho planu.

Dle mistnich podminekeSit problematiku extravilanovych vod. V ramci zZgpeani
navrhu UPD upednostnit protierozni op@ni, kterd zamezi vodni erozi a spkaohpidy.

JeieSeno v komplexnich pozemkovych Upravach.

6. Vodarenska akciova spoknost, a.s., Zizkova 93, 586 29 Jihlava

Respektovat ochranné pasmdejeého vodovodu a kanalizace dle zakén274/2001 Sb.
PoZadavek zpracovat Uzemni studii kooém feSenim navrhu zasobeni pithou vodou
a odkanalizovani s ohledem na zgj$tzasobeni pitnou vodou a odkanalizovani &sin
i budouci zastavby

Pres aredl Pekelského mlyna vede tragaopiniho vodovodnihadadu DN 500 mm.

V piipadt, Ze v budoucnu vlastnik arealu bude pozadovatopeni, doportujeme v UP
vyclenit obecni pozemek prdipadnou peloZzku givodniho vodovodnihéadu.

Pozadavky jsou v izemnim planu respektovany. Kanktéasa pelozky znama, ifjpadna
pielozka hlavniho vodovodnihiadu je pipustnoucinnosti nevyzadujici zému Uzemniho
planu.

6. Sprava zeleznini dopravni cesty, s.0., DIazéha 1003/7, 110 00 Praha 1

V souwasné dob je firmou SUDOP Praha zpracovana ,Technicko-ekankén studie
ZvySeni vykonnosti trétVeseli nad LuZnici — Jihlavagetné odstragni Uvraovych jizd
v ZST Jihlava“, vramci které jsou navrzenyelpzky trati ¢&. 225 Jihlava — Veseli nad
LuZnici. Now navrhovanou trasu poZaduji chranit jako dlouhodalmemni rezervu — plocha
pro dopravu.

Uprava trat predstavuje stavbu nadmistniho vyznam, trasu nelalvart zahrnout
do jednohd‘eSeného Uzemi (katastralni Gzemi Ramji bez souvislosti v navazujicim tzemi
a navazujicich tzemnich planech. V tomitpad je nutné postupovat podle platnych ZUR,
kde neni peloZka uvedené trati obsaZzena ani jako Uzemnivaz&rtoho dvodu neni také
zakreslena do uzemniho planu Réua.

7. Tomas Novotny, Ranfifov 1, 58 41 Vyskytna nad Jihlavou

Nesouhlasi s ozdanim pozemku p. 301/3 jako viEejné prostranstvi — pozemek je
vyuzivan k soukromymdehim.
Pozemek je vymezen jako smiSené Uzemi obytne.
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3. KOMPLEXNI ZzD UVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE
VARIANTY, V CETNE VYHODNOCENI P REPOKLADANYCH D USLEDKU
TOHOTO RESENI, ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO
ROZVOJE UZEMI.

3. 1. HLAVNI CiLE RESENi UZEMNIHO PLANU

Zakladni pozadavky n@Seni tzemniho planu byly stanoveny v zadani Gzenpianu.
Uzemni plan je pgzovan na zaklatdrozhodnuti obce jako material koordinujici rozw@o
zajmy v Uzemi obce v duchu trvale udrzitelného ojev

Hlavni cile feSeni Uzemniho planu jsou:

» zachovani hodnotné urbanistické struktury obce,ezgni véejnych prostranstvi

* vymezeni ploch alanské vybavenosti

* vymezeni ploch pro bytovou vystavbu a smiSené Upbythé

e vymezeni ploch pro vyrobu

» stanoveni koncepdesSeni dopravy

» stanoveni koncepdesSeni technické vybavenosti

e zachovani a ochranafippdnich hodnot Uzemi, navrh Uzemniho systému ekaké
stability

» stanoveni zasad pro vystavbu v obci

3. 2. VYMEZENI RESENEHO UZEMi

Uzemni plan je zpracovan pro spravni Gzemi obaifRa, tedy pro katastralni tzemi
Ranttov.

Resené Gzemi se nachéazi v zapatsii kraje Vyseina, od krajského gsta Jihlavy je
vzdaleno piblizn¢ 5 km.

Obec Rantbv pati do spravniho obvodu &sta Jihlavy, které je pro Rafav obci
s rozSfenou misobnosti (ORP).

Celkova vyngra reSeného Uzemi je 273,5386 ha. Obec ma 463 trvaléckh obyvatel
(Udaj k 1. 1. 2009).

3. 3. VYCHODISKA KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Uzemni plan vytvé predpoklady pro udrzitelny rozvoj Gzemi, $pajici ve vyvazeném
vztahu podminek proffznivé Zivotni prosedi, pro hospodaky rozvoj a pro soudrznost
spole&enstvi obyvatel Uzemi, a ktery uspokojuje ipby sodasné generace, aniz by
ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich.

Sidlo ma charakter fpdevSim obytny a rekrémi, lezi v rekreéni oblasti udoliteky
Jihlavy, kterd se tahne podéky prakticky od Dvorg az po Plandry. V samotném sidle se
prolina rekre&ni a obytna zastavbaid¥lada obytny charakter obce, obci je také zastupe
zenedélstvi a mistni vyroba.

Zemedélskd vyroba (objekty ze&délské vyroby) jereSenym Uzemi zastoupena farmou
ing. V. Saska v mistpavodniho statku v meandrteky. Tato farma také hospdilana
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zentdélské pidé katastru. Vyrobni Uzemi je reprezentovandnpyslovou zonou u trat
CD, kde je situovan Agropodnik a firma M-Kovo (lawjroba). V zapadnéasti katastru je
Pekelsky mlyn, kde je provozovana mlisiéa vyroba.

V ifeSeném Uzemi nejsou v gagné dob zastoupeny jiné vyrobni aktivity. Nové
rozvojové plochy pro ze#délskou  vyrobu jsou navrZzeny v navaznosti na farmu
ing. V. Saska.

V obci je vybudovan Jejny vodovod, fipravuje se vystavbaistirny odpadnich vod
véetrg splaskové kanalizace. V obci je dobra Gtowxanské vybavenosti. Dostupna je
i vySSi olfanska vybavenost v sousednich obcich a takéas @ihlava (5 km). Dostupné
jsou i pracovni filezitosti v krajském rste Jihlaw.

V obci a okoli obce je velmi hodnotna krajiteky Jihlavy a Vyskytenské pahorkatiny.
V obci je zjem vystavbu RD, za 10 let vzrost¢gioobyvatel cca o 100.

V obci jsou dobré podminky pro dalSi rozvoj byd]erozvojové moznosti jsou vSak
limitovany prostorovymi moznostmi Uzemi, R&t ma maly katastr imdou omezeni
a limita prirodnich i civilizanich. Navrh zastavitelnych plochigastavuje kompromisni
feSeni mezi poZzadavkem rozvoje obce (zejména olwistavby), prostorovymi moznostmi
Uzemi a ochranou hodnot tzemi.

Demogdrafické udaje

Demografické udaje bylyipvzaty pevazie ze <itani lidi domii a byti v roce 1980, 1991
a v roce 2001.
Retrospektivni vyvoj pttu obyvatel je obsazen vipkumovécasti, vyvoj pétu obyvatelstva
byl sledovan v obdobi 1869 - 2010. Z (dpg patrny postupny nést paitu trvale bydlicich
obyvatel v obci, zejména v poslednim desetiletivohy satelitni vystavbou RD v obci.

Vyvoj a prognoza piiu trvale bydlicich obyvatel

Sidlo 1991 2001 2010 2015 2025

Ranttov 331 355 463 500 540

V poslednich letech se et obyvatel vyraz&izvysil, nebd obec leZi v blizkosti krajského
mesta Jihlavy (5 km) a je zde velky zajem o bytovgstavbu.

Prognéza ndistu p@tu obyvatelstva formou miggaiho giristku je podmidna
zachovanim a zkvalitmim podminek Zivotniho prasdi, vybudovanim technické
infrastruktury a zakladni @anské vybavenosti obcetipravou pozemk pro dalSi vystavbu
RD.

Vékova struktura obyvatelstva

Podle statistickych Udéjpylo v obci Rantiov v roce 2010:

14,65 % obyvatel vigdproduktivnim ¥ku
71,55 % obyvatel v produktivnintku
13,80 % obyvatel v poproduktivningku
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Predpokladany p&et pracovnich fileZitosti v obci a pohyb za praci

VétSina pracujicich obyvatel ( podl&itni v roce 2001 — 200 pracujicich) vyjizdi zacpra
Z obce (podledtani 2001 — 148 pracujicich). Cilem vy je zejména Jihlava.

V obci je gesto pomdrné vysoky p@et pracovnich fdlezitosti — cca 75 pracovnich
piilezitosti v zemdélstvi (cca 5) pimyslu (cca 55) a dfanské vybavenosti (cca 15
pracovnich filezitosti). Redpoklada se, Ze s fidftem pdétu obyvatel bude igvazovat
vyjizd’ka za praci i ve vyhledu.

3. 4. VYCHOQISKA NAVRHU URBANISTICKE KONCEPCE A SYS TEMU
VEREJNE ZELENE

Sowasna urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce obce je vyraavlivnéna girodnimi podminkamirékou Jihlavou,
terénnimi podminkami) a civilizaimi podminkami (zejména Zeleznici).

Rantiov lezi na silnici Jihlava - Vyskytna nad Jihlavoa pravém fehuieky Jihlavy.
Zeleznice, ktera prochazi Gdolim Jihlavy, proché&isnéru vychod - zapad zastawm
GUzemim obce a také v podstadctluje dw historickécasti obce Rantbv a a Damle.

Severni¢ast, vlastni Rantdv lezi v uzemi vymezeném meandriazky Jihlavy a Zeleznici.
Jadrem osidleni je zastavba v okoli statku s ha@pkyin zazemim, pivovarem, lihovarem,
obytnou ¢asti statku s parkem. Zapa&dad silnice je pouze skupina menSich déméale
hospoda a novodoby objekt kulturniho domu. V tétsti je také navvybudovany sportovni
areal.

Jihovychodnicast Damle je situovana mezi Zeleznici a silnicdindavu. Jadro osidleni je
tvofeno pouze malou skupinou doink okoli dneSniho obecnihdadu. Zbyla zastavba je
novodoba a je twena evazre rodinnymi domy. Posledni vystavby RD jsou realéma ve
vychodni¢asti Damli. Z obanské vybavenosti je v tétasti nova restaurace (byvala prodejna
Jednoty), v zapadniasti za silnici je pak matgka Skola (byvala Skola). Vyrobni Gzemi je
reprezentovano arealem Agropodniku, ktery je neatadklinén do zastagného (obytného)
Gzemi, jedna se vSak o stabilizovan#éizani.

Zeleznini nadraZi je situovano ve vychodiisti obce.

DalSi zastavba v obci je situovana podél komunik&deekelskému milynu. Zde je
predevsSim rekreai zastavba (chaty a rekted zahrddky) podéteky, skupina obytnych
domi a provozni vodarensky objekt. Na zapadnim oKeajpak Pekelsky mlyn néece
Jihlaw.

Vlivem drzby pidy v minulosti v obci neni zastoupena lékiazastavba ze#délskych
usedlosti a neni vytven ani klasicky navesni prostor. Malyregy prostor je pouzeiged
hospodou a hadtou zbrojnici v Rantbvé a gred obecnim itadem v Damlich.

Sidlo ma charakter obytny a rektad lezi v rekreé&ni oblasti udolifeky Jihlavy, ktera
se tahne podéteky prakticky od Dvort az po Plandry. V samotném sidle se prolina
rekre&ni a obytn& zastavba.

Navrhovana urbanistickad koncepce

Veiejna prostranstvi a obnska vybavenost

V obci jsou véejna prostranstvi pokmé malo zastoupena a jsou feoa gedevsim ulini
siti. Naves zde neni vytiena a ani z prostorovychibdi ji nelze navrhnout. dziste
verejnych prostranstvi by &h byt uli¢cni prostor a to f@devSim ulini prostor podél hlavni
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silnice na Jihlavu, ktery jeutezity pro obraz obce a vytkiahlavni prostor obce. Tento
prostor by ml byt zejména v okoli zastavek adalnské vybavenosti upraven jako centralni
cast obce.

Sance dotviit vefejna prostranstvi obce je u plochy pro bydleni dinoych domech
jizné od silnice na Jihlavu (Z3). Zastavba této plocpp¢ha je nad 3 ha) bude pisena
Uzemni studii a v rAmdeSeni této studie bud&eba podle platné legislativy umistitiega
prostranstvi. V ramci této studiede byt vytvden véejny prostor (naves, nassti) nejen
pro uvedenou lokality vystavby RD, ale pro celoga@b

V ramci zasta¥ného Uzemi jeféba respektovat mistni pamatky a historicky vyzramn
stavby vymezené v izemim planu.

VétSina oltanské vybavenosti vyhovuje pebam obce dané velikosti. Nové plochy
pro olEanskou vybavenost nejsou v Uzemnim planu navrz&atizeni olkanské vybavenosti
lze umistit v ramci stavajicich objékta to jak v plochach @anské vybavenosti, tak i jako
piipustnou aktivitu nap v plochach bydleni, plochach smiSenych obytnyghoda
dle regulativi k dané plose.

Plochy pro bydleni

Nové plochy pro bydleni jsou vymezeny jako plochyydleni v rodinnych domech,
plochy pro bytové domy v Uzemnim planu nejsou vyengz Objekty pro bydleni je mozné
umistit i v ramci smiSeného uzemi.

V obci jsou navrZzeny 4 plochy pro bydleni v rodiobhydomech, rozhodujici lokalita je
plocha jizr¢ od silnice na Jihlavu. Bez moznosti zastavby tapéoSe prakticky neni mozny
rozvoj obytné vystavby v obci.

Smisené Uzemi

Stabilizované plochy zegdélskych usedlosti jsou v Uzemnim planu aary jako
smiSené Uzemi venkovské. Jako smiSené uUzemi je datezeno Uzemi bydleni
se stavajicimi drobnymi provozovnami.

Nové plochy pro smiSené Uzemi obytné nejsou vymezen

Plochy pro vyrobu a zetdélstvi

V GUzemnim planu jsou vymezeny existujici plochyngdglské a drobné vyroby v obci
jako stabilizovaneé.

V Uzemnim planu jsou navrzeny plochy pro zdéskou vyrobu v navaznosti
na farmu ing. V. Saska.
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3. 5. VYCHODISKA NAVRHU VYBRANYCH PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

3.5.1. Plochy bydleni

Prognéza pdeby byfi za celé Uzemi (obec Raiuiv)

ROK 2001 2015 2025
Patet obyvatel 355 500 540
Pctet byt 141 200 216

Obyvatel/byt 2,5 2,5 2,5

Lokality obytné vystavby

V Uzemnim planu jsou navrZzeny zastavitelné plociyZ2 pro vystavbu cca 40 RD.
Objekty pro bydleni bude mozné umistii pplréni danych podminek také ve smiSeném
Gzemi obytném.

Plocha Z1 vyuZiva stavajici dopravni a technickofastrukturu u ploch Z2a Z3 bude
nutné infrastrukturu vybudovat.

Plocha Z2 je vymezena na soukromych zahradachtsvZaém Uzemi, kde budéeba
dohody vice vlastnik a je pravdpodobné, Ze vyuziti pro zastavbu bude dlouhodobé a
apliné.

Z toho vyplyva, Ze rozhodujici plochou pro umédinnove vystavby RD v obci je plocha
Z2, plocha za silnici na Jihlavu.

V Uzemnim planu jsou zakreslen§t$i ucelené plochy pro bydleni¢@tné nag. zelenych
padi nutnych pro stavajici inzenyrskaéspiodél komunikaci), plochy vlastnich parcel RD
budou mensi (dopotena velikost parcel z hlediska ochrany ZPF minstaané Uzemi je
do 1200 m).

3.5.2. Plochy rekreace

Hromadné rekreace

V feSeném Uzemi nejsou v gaané dob zastoupeny plochy hromadné rekreace. V ramci
piipustnychéinnosti Ize pro hromadnou rekreaci a turistiku \iyygkabilizované i navrhované
plochy jinych funknich ploch zejména smiSeného Uzemi venkovského(hgmii ubytovani
penziony, agroturistiku), ploch sportu dowvychovy (Hist¢) a ploch obanské vybavenosti
(nag. stravovani, ubytovani, sluzby pro rekreaci apod.)

P&Si turistika a cykloturistika

V teSeném Uzemi jsou zastoupeny cemé turistické trasy. Obci prochazi cyklotrasa
¢. 5215, napojujici se v obci Stoky na cyklotrasd153.

Individualni (rodinna) rekreace

V feSeném Uzemi nejsou zastoupeny plochy pro indilnduékreaci ve volné krajin
(chatové lokality, rekrami zahradky apod.). Individualni rekreace je s@asha do udoli
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ieky Jihlavy, kde vytvd témef souvisly pas nejen na Uzemi obce vk. U. Rawti
ale i v navazujicich katastrech. Rekmachaty jsou déle u rybnika Dolni Bradlo a takiéno
v obci.

Nové plochy pro individualni rekreaci nejsou nawyge

V souwasné dob je ¢ast domovniho fondu vyuZzivana jako reki@iachalupy. Tyto objekty
a plochy, které jsou seéasti historického domovniho fondu jsou v Uzemniénplzakresleny
jako plochy bydleni v rodinnych domech nebo ploshiSené venkovskeé.

Sportovni plochy

V obci je no¥ vybudovany sportovni areal v severtdsti obce, které je pro obec
dosta&ujici.
Noveé plochy pro sport &lbvychovu nejsou navrzeny.

3.5.3. Plochy oBanského vybaveni

Zakladni rozdleni je na plochy:

Plochy oldanské vybavenosti - plochy a@né pro obanskou vybavenost fgvazi
nekometniho charakteru nezbytné k zajidit zakladnich pdeb oltana, ¥etrg souvisejicich
zarizeni.

Plochy vybavenosti — sport ddvychova

Obc¢anska vybavenost vzhledem k velikosti obce vyhavuje

V sou’asné dob je v obci umisiha nasledujici oanska vybavenost:

Obecni @ad - umistn v Damlich v samostatném objektu.

Prodejna smiSeného zbozi - je urmat v objektu restaurace U Golema (byvala prodejna
Jednoty).

Hasiéska zbrojnice - je umi&ta v centralnéasti Rantiova.

Hospoda u TomaSe — restaurace situovana v centfasti Ranfiova, na zahrad jsou
situovana sportovi§t minigolf, kuzelna.

Hospoda u Golema — nova restaurac&sti Damle, v objetu je umésta také prodejna
potravin obchod u Golema

Kulturni dim — je situovany v severtiésti Rantiova, ma kapacitu cca 250 mist

Materska Skola — je situovana u nadrazi v byvalém obj&kioly. Je fipravena pistavba
mateské skoly.

Zakladni Skola — ZS v obci neni, naxétji ZS v Jihla¥

Zdravotni stedisko — zdravotni gé je zajiovana v Jihlaw.
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HiiSt¢ — sportovni KSte je situovano v Rantve. Jedna se néwybudovany areal si§tem
na kopanou, malou kopanou, tenis, a vietnvé KisSt¢ na méové sporty, satasti arealu je
objekt klubovny a &tské Histe.

Dé&tské HisSte — situované u restaurace Golem

Hibitov, farnost - obec pétpod farnost ve Vyskytné nad Jihlavou.

Ob¢anska vybavenost v obci je vyhovujici, budou resimy Gpravy a rekonstrukce
stavajicich objekt

Koncepce olfanské vybavenosti

Ptipadné z#zeni oltanské vybavenosti budou unosany do funknich ploch obanské
vybavenosti a dale mohou byt situovany v ramgpystnychéinnosti v dalSich funénich
plochach (viz. regulativy furékich ploch).

V obci nejsou navrzeny nové plochy pratabskou vybavenost.

3.5.4. Plochy vyrobni

Drobna vyroba

Plochy pro vyrobu jsou v obci zastoupeny zejmémaamyslové zos u agrochemického
podniku podél jizni stranyéliesa CD. Cast objeki a aredlu je pronajimana daldim
podnikatelskym subjeiin. Plochy jsou vymezeny jako plochy pro drobnouhKtai)
afemeslinou vyrobu.

V pramysloveé z6K jsou situovany firmy:

Kovoran, s.r.o., M-KOVO — kovovyroba c areélu utdr&D, piipravuje se vystavba nové
haly v arealu.

Agropodnik, a.s. Jihlava, provoz Ranti, sklad hnojiv a distribuce, #aeni u silnice,
v arealu je umigha také ubytovna, v arealu jsou uréist v pronajmu dalSi podnikatelské
subjekty. Plocha je vimezena jako plocha pro&ighskou vyrobu a skladovani.

Dale jsou na Uzemi obce provozy:

Pekelsky mlyn (Pekatlv mlyn) - je situovan oddere v zapadnicasti obce, zabyva se
mlyn&kou vyrobou (vyroba sortimentu pSeémych a Zzitnych mouk) a souvisejici
potravin&skou vyrobou. Plocha je vymezena jako smisené uzemi

V obci jsou dale umishy z&izeni sluzeb — p. Kamenik (voda , plyn topeni)l&idamistény
jsou ve smiSeném obytném Uzemi.

VAS, a.s. €erpaci stanice, odimy objekt naece Jihla¥, zalozni zdroj vody #eky Jihlavy.
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Zemedélska vyroba

V obci je farma ing. Vladimira Saska v historickéstatku. Areal statku a byvalého
lihovaru je situovan v severntasti Rantiova. Sodasti arealu je i park ureky
a rekonstruovana obytriast statku a dalSi objekty u silnice na Vyskytnou.

Z hospod#skych budov jsou zde sklady, garaze, hala, je #devano zimovidt skotu.

V areadlu je také ubytovna. Rozvojové plochy farsguy mozné zapadrmod statku.

Farma ing. V. Saska hospdtitaké na veskeré zenfslské mde katastru.

V Rantiové jsou dokokieny komplexni pozemkové Upravy. V planu spoieh zdizeni
KPU je navrzena vystavba cestnigs{tealizuje se), jsou navrzeny protierozni Gpravy,
vysadby podél cest, USES, revitalizace vodniho teku Opateni podle KPU jsou
zapracovany v podrobnosti Uzemniho planu.

3.6. ODUVODNEN{ CLENENi UZEMi OBCE NA PLOCHY S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

Z&kladni ¢leréni vychazi z vyhlasky. 501 /2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuZzivani Uzemi. Tyto plochy jsou podle specifidkygodminek a s ohledem na charakter
feSeného Uzemi daného Uzemi v souladu s vySe uvedghidSkou podrobiji cleneény.

Nowv¢ jsou vymezeny plochy zelér(sidelni zelg@ na véejnych prostranstvich a sidelni
zeler prirodniho charakteru), které nejsou v zakladnilaréni vySe uvedené vyhlasky
obsazeny.

Plochy zasta#né a zastavitelné sédeni na:

Plochy bydleni

1) Bydleni v bytovych domech (BH)
2) Bydleni v rodinnych domech (BI)
Plochy rekreace

3) Plochy pro rodinnou rekreaci (RI)
Plochy oltanského vybaveni

4) Ohktanska vybavenost (OV)

5) Sport adlovychova (OS)

Plochy véejnych prostranstvi

6) Verejna prostranstvi (PV)

Plochy smiSené obytné

7) Plochy smiSené venkovskeé (SV)
Plochy dopravni infrastruktury

8) Plochy silnéni dopravy (DS)

9) Plochy @elovych komunikaci (DU)
10) Plochy drazni dopravy (DZ)
Plochy technické infrastruktury

11) Plochy technického vybaveni (TI)
Plochy vyroby a skladovéani

12) Drobna vyroba gemeslna vyroba (VD)
13) Zentdelska vyroba (VZ2)

Plochy zelen

14) Zeler na véejnych prostranstvich (ZV)
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Plochy nezastaéné secleni na:

Plochy vodni a vodohospaod&ée

1) Plochy vodni a vodohospadéé (W)
Plochy zemdglské

2) Plochy zeraxdélské (NZ)

Plochy lesni

3) Plochy leg (NL)

Plochy girodni

4) Plochy chraénych uzemi a biocenter (NP)
Plochy smiSené nezasta¢ho Uzemi

5) Plochy smiSenéipodni (NSp)

6) Plochy smiSené zeuftlské (NSz)

7) Plochy smiSené rekrad pobytové (NSc)

3.7..OCHRANA PRIRODNICH, KULTURNICH A HISTORICKYCH HODNOT
UZEMI

3.7.1. Rirodni podminky

Krajinna charakteristika Uzemf

Z hlediska geomorfologického parajmové tzemi do oblagfieskomoravské vrchoviny,
podcelku Brtnicka vrchovina, okrélSpicak a Kosovska pahorkatina.

Resené Uzemi katastru je velmi malé (273 ha), z@hmpouze pravy feh a navazujici
Gzemi v okolireky Jihlavy. Nadmiska vyska se pohybuje od 490 m n. m. do cca 579m n
Nejvyssi koty dosahuje ,Pekelsky vrch” v lesnim kdexu jihozdpadé od obce. Nejnize
poloZené misto se nachazi se¢erd obce v mist kdefeka Jihlava opousti hranice katastru.

Velkou plochu katastruipdstavuje zast&mé zemi obce v severdsti katastru. Udolim
Jihlavy stedem zastasného Uzemi prochazi Zelezni tra’.

Znana ¢ast nezastané plochy katastru v jeho jihozapadfésti je zalestna. Ostatni
puda je zemdélsky vyuzivana, fedevsim pro pastevni chov skotu.

Jihovychodg od zastagného Uzemi se nachéazi ndtgku feky Jihlavy skupina menSich
rybnikia - Rantfovsky, Musifiv a Saskv rybnik.

Mimo udolifeky Jihlavy ma krajina zvimy pahorkatinny charakter, vrchy jsogtSinou
zalesrné, reliéf Uzemi postupnsmerem jiznim stoupa. Krajinnymi dominantami katastru
jsou udolireky Jihlavy, skupina rybnika zales#ny Pekelsky vrch.

Osidleni krajiny - osidleni je soisténo do sidla Rantdv, které je rozéleno Zeleznini
trati na dv ¢asti Damle (jizg od trati) a Rantov (severs od tratiCD).

Zapadrt od sidla je Pekelsky (Pekay mlyn. Mimo bydleni jsou v krajih zastoupeny
také rozsahlé plochy individualni rekreace. IndidIni rekreace je sotsténa do udolieky
Jinlavy, kde vytve témef souvisly pas nejen na Uzemi obce vk. 0. Rewmti
ale i v navazujicich katastrech. Rekmachaty jsou déle u rybnika Dolni Bradlo a takiéno
v obci.
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Vodni toky a plochy

Po hranici katastralniho Uzemi Raatia protéka vyznamny vodni tok Jihlava, ktery je
spra¥ Povodi Moravy, s. p.

Vyznamny vodni tok ma stanoveno zaplavové Uzemiadnutim KU kraje Vyséina
¢.j. KUJI 7451/2006 ze dne 26. 1. 2006.

V reSeném Uzemi se dale nachazeji mensi véelqteavostrannéifioky Jihlavy.

Na bezejmenném iftoku Jihlavy jihovychod& od sidla jsou situovany rybniky
Rantfovsky, Musifiv a Saskv.

Lesy

Na reSeném Uzemi se nachazi 94,70 ha lesdy,pcoz je cca 34,6 % z celkové vim.
Pozemky utené k plini funkce lesa jsou ¥eSeném UGzemi zastoupeny \arpéru Ceské
republiky (jedna se v3ak o velmi maly katastr).

V feSeném Uzemi je zastoupen pouze jedtsi lesni komplex a to v okoli vréBradlo
a Pekelsky vrch. Déle ser@Seném Uzemi nachazi mensi lesni celky.

Reliéf uzemi

Zajmové uzemi jélenité od nejnizSich polohieky (490 m n. m.), aZ po nejvysSi bod

v Uzemi, Pekelsky vrch v lesnim komplexu (579 nmr). Zasta¥né ¢ast obce Raritiva se
nachazi ve vysce 486 - 518 m n. m.

Krajinnymi dominantami jsou okolni vrchy. Zastavl@bce se §liS neuplatiuje
v dalkovych pohledech. Nejvyraggi stavebni dominantou obce je historicky statek
a zejmeéna jeho obytn#ast (zamek). Vyraznou vySkovou pozitivni stavebmrinthantu obec
nema. Z budov se nejvice upiafi velké hmoty objekt Agropodniku a vysoky objekt
vykupu na nadraiD.

3.7.2. Ochrana Firody a krajiny

ZvIase chrargnd Uzemi - ¥eSeném Uzemi nenachdzi.

NATURA 2000 - dofeSeného Uzemi nezasahuje Zzadna navrhovana lokalistavy Natura
2000.

Pamatné stromy - ¥eSeném Uzemi se nenachazi

Evidovana lokalita (lokalita zvlaStchrargnych druti nadmistniho vyznamu) ser@Seném
Uzemi se nenachéazi

Vyznamné krajinné prvky - ¥veSeném Uzemi jsou z obé&cmyjmenovanych vyznamnych
krajinnych prvki zastoupeny lesy, vodni toky, rybniky a adolni nivy
Registrovany vyznamny krajinny prvek séegeném Uzemi nenachazi

USES — Podle Uzemntechnickych podklaill podle ,Zasad Uzemniho rozvoje kraje
Vysotina® (oprava USES) a podle ,Komplexnich pozemkovyigrav dofeSeného tzemi
zasahuje:

* regionalni biocentrum 707

* nadregionalni biokoridor 124
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« prvky nadregionalniho, regionalniho a lokalniho @Siou v izemnim planu név
zpiesreny firmou Ageris, spol. s. r. 0. a jsou popsanyamsstatné kapitole

3.7.3. Nerostné suroviny

Geologické poriry

Resené Gzemi lezi v oblasti krystalinika. Geologiglogklad tvai pararuly, misty jsou
zastoupeny kyselé horniny ze skupiny ZGhst Gzemi pokryvaji kvartérni sedimenty —
svahoviny z pevazig kyselého materialu a v uddkky Jihlavy se vyskytuji nevapnité nivni
uloZeniny. Pararuly pé#t k premenénym Kkyselym hornindm s nazfenou Midli¢natosti,
jejichz hlavni sotiasti je kemen, Zivec a slida. Ztravaji na ndlké az velmi hlubokeé {dy,
zrnitosti lehké az sedre tézké, wtSinou s obsahem skeletu. Vznikly na nich édén pady
kyselé a hadé pidy kyselé slaboglejené.

Kyselé svahoviny fedstavuji smiSené sedimenty. Krbpolickécésti se v nich vyskytuje
piimés pisku, nagtralé Ulomky pevnych okolnich hornin a zaoblen@&nkené valouny.
Vznikla na nich illimerizovana tma, oglejena jda a glejova fda. Nej¢tSi plocha se
nachazi na vychadRantfova.

Nevéapnité nivni uloZeniny se vyskytuji v udigky Jihlavy. Jsou to igdre t¢Zké az lehké
naplavené sedimenty gimési pisku. Vznikla na nich nivniipa glejova a glejovéargla.

Geomorfologické porry

Z hlediska geomorfologického lezieSené Uzemi v provinciiCeska vysoina,
v Ceskomoravské subprovincii , oblastieskomoravské vrchoviny, podcelku Brtnick&
vrchovina, okrsk Spitak a Kosovska pahorkatina.

Nadmdska vySka se pohybuje od 490 m n. m. do cca 579m hejvySsi koty dosahuje
~Pekelsky vrch” v lesnim komplexu jihozapadod obce. Nejnize poloZené misto se nachazi
severr od obce v mist kdefeka Jihlava opousti hranice katastru.

Nerostné suroviny

* VieSeném Uzemi nejsou vyhodnocena vyhradni loZiskastienebo jejich progndzni
zdroj a nejsou zde stanovena clirénloziskova tzemi (CHLU).

« V ieSeném Uzemi nejsou evidovana poddolovana Uzenmiutych ©z2eb

e V teSeném uzemi neni stanoven Zzadny dobyvaci prostor vghradni loziska
radioaktivnich nerogt

3.7.4. Ochrana kulturnich pamatek

Nemovité kulturni pamatky

V feSeném Uzemi se nachazi tyto nemovité kulturni pgyma

. 30356/7-5180 socha sv. Jana Nepomuckého (v obci)
. 19387/7-5181 bozi muka (v zah&dp. 30)

Seznam Uzemi s archeologickymi nalezy

. 23-23-18/10 Sedowké a novowké jadro obce Rartiv
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. 23-23-18/8 Damle - svah na pravénielu feky Jihlavy meziiekou

a zeleznici
. 23-23-19/1 Damle - svah mezi Zeleznici a silnfeidopRantiovem
. 23-23-24/2 Vrch mezi Lysou a Bradelskym vrchem Yatkym rybnikem

Ochrana archeologickych lokalit

Soutasti  kulturnich a civilizénich hodnot Gzemi jsou i archeologické pamatky
(archeologické nélezy ve smyslu § 23 odst. 1 zAko28/1987 Sb. o Statni pamatkove&ipé
ve zréni pozajSich gedpidi.

Celé Uzemi je také Klasifikovano jako Uzemi s maZinyarcheologickymi nalezy.
Pfi provadni vesSkerych zemnich praci v dehém Gzemi musi proto byt respektovano
ustanoveni § 22 zakowka20/1987 Sb., o statni pamatkovéipé

Ma-li se provadt stavebntinnost na tzemi s archeologickymi nalezy, jsouedtaici jiz
od doby pipravy stavby povinni tento z&moznamit Archeologickému Ustavu a umoznit mu
nebo opravéné organizaci provést na dehém uUzemi archeologicky vyzkum (par. 22,
odst. 2, zake. 20/1987 Sh. o Statni pamatkove&ipée zreni pozajSich gedpigi).

Ochrana tzv. pamatek mistniho vyznamu

V feSeném Uzemi se nachazeji stavby a objekty, kiggdun evidovany jako kulturni
pamatky, ale maji $§ kulturni, historicky a urbanisticky vyznam, tzgamatky mistniho
vyznamu (drobné sakralni stavby, kakyi, kiize, kameny) a historicky vyznamné stavby
(objekt statku, objekt Pekelského mlyna).

Tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Zlgdin pamatkové @@ je nevhodné
s nimi jakkoliv manipulovat, ifgmig’ovat je nebo je jakkoliv upravovéitdophovat.

3. 8. NAVRH UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni systém ekologické stability v izemnim pl&antfov zpracovala firma Ageris,
spol. s.r.o., ing. Michal Kova

Podkladové dokumentace

Hlavnimi vychozimi podklady préeSeni Uzemniho systému ekologické stability krajiny

(USES) jsou nésledujici tzetmplanovaci dokumentace obsahufeseni USES:

» Zasady Uzemniho rozvoje kraje Vysm (DHV CR, spol. sr. 0., 2008), obsahujici
konceggni feSeni nadregionalniho a regionalniho USES;

« Uzemre technicky podklad regionalnich a nadregionalnizéndnich systémekologické
stability CR (1 : 50 000);

« Uzemni plan Vyskytné nad Jihlavou (US Jihlava, 3010

« Uzemni plan Jihlavy (Koubek, 2001) vesnhpozajSich znén;

« Plan mistniho USES - komplexni pozemkové Gpravy Rantfov /sowéast navrhu planu
spole&nych zdizeni/ (Low a spol.; GB - geodezie, spol. s r.d2)

« Uzemni plan Dvorce (KUBUS, 2006).
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Metodika navrhu USES

Navrh USES vychazi ziedpokladu respektovani potencidlnich i aktualni¢mognich
a antropogennich podminek uzemiléZité je zejména zohledni:

1) smeéra prirozenych migranich tras (pedevSim vodnich tdk piipadré udoli, sval,
hibeti aj.);

2) reprezentativnosti stanovistnich podminek;

3) zastoupeni ekologicky vyznamnych vegeiah formaci pro danou krajinu typickych;

4) stavajicich i pedpokladanych zasadnich antropogennich zasahkrajiny (zastatna
Gzemi, regulace tdk zorreni Uzemi);

5) metodikou poZzadovanych futrkich a prostorovych paramétiednotlivych prvii USES
s ohledem na jejich biogeograficky vyznamiadpokladany zfsob vyuZiti.

Dale bylo nutné&esit vazby na okolni katastralni tzemi, ve kterjeliz zpracovan navrh

USES.

Splreni téchto néaleZitosti je zakladem spravné tvorby USEStopjim byla v ptibéhu praci

vénovana pdténa pozornost.

Navrh USES vyuziv@rincipu vytvéeni ucelenych #vi USES Ucelenou ¥tev tvai soubor

vzajemré navazujicich biocenter a biokoridomavrzenych v witém souborném typu

stanovi$§ (v agregovanych plochach s obdobnyfirquinim potencialem). YeSeném Uzemi

byly zohledrny dva zakladni souborné typy stangvis

» stanovi& zavisla na ,pidatné vod", ve kterych jsou vymezovany tzv. hydrofilni typy
vétvi USES;

e stanovist zavisla na ,zakladni vat, ve kterych jsou vymezovany tzv. mezofilni typy
vétvi USES.

Mezofilni typ \tvi: vétve prochazejici hydricky normalnimi stanovidtepazig zavislymi na
.Zzakladni vod@" z atmosférickych srazek a neovlimymi zvySenou hladinou spodni vody.
Zatimco biokoridory hydrofilnich &vi jsou strikt@ vedeny odpovidajicimi typy vodou
ovlivnénych stanovif, biokoridory mezofilnich #tvi se takovym stanovistim sicégoinostg
vyhybaji, mohou je v3ak v nezbytnnutné mie kizit (nag. propojuji-li biocentra
v protilehlych svazich udoli).

Hydrofilni typ vétvi: tyto wWtve prochazeji stanovistigvazre zavislymi na pidatné vod —
jejich urujici charakteristiky zavisi na zvySené hladispodni vody. Jsou tedy vedené
adolnimi nivami a mokady (pramenist litoraly), obvykle v pimé navaznosti na vodni toky
a lrehy vodnich nadrzi.

Biocentra smiSeného typubiocentra mezofilnich a hydrofilnichétvi jsou navrhovana
piednosti v polohach, které svym charakterem odpovidaislpSnému soubornému typu
stanovi$. Biocentra smiSeného typu jsou navrhovana na@&ich nalezicich atma typim
vétvi. Prakticky je takové biocentrum sloZeno ze dvmocenter navazujicich (nebo jejich
¢asti). Oilezitym pozadavkem je dodrZzeni minimalnich prostgoh parametfr. Biocentra
smiSeného typu musi obsahovat minimaln ha plochy s ekosystémy reprezentativnimi
pro hydrofilni wtev a minimalg 3 ha plochy ekosystédmreprezentativnich pro étev
mezofilni.

Regionalni biokoridor: je vytié&n jako tzv.sloZzeny biokoridorkomponovany z vloZzenych
biocenter v prostorovych parametrech stanovenycb lmkalni biocentra a z uUsék
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regionalnich biokoridar, propojujicich tato biocentra. Jednotlivé prvkynkmonujici slozené
biokoridory maji obvykle fisluSnost vzdy k mezofilniméwim a biocentra mohou byt diu
mezofilni gipadre smiSena.

Piehled zastoupenych &tvi

Vétev nadregionalniho USES - nadregionalni biokoridoNRBK 124

« Re3eni nadregionalniho biokoridoru NRBK K 124 ¢&ki - Radvei) je koncepné
prevzato ze ZUR kraje Vysima, které jej vymezuje jako igné¢ prosgsné opaeni
U017. Zgesrené vymezeni jednotlivych skladebny¢hsti vychazi z jejich zobrazeni
v mapovécasti ZUR a respektuje zasady a Ukoly stanovenédedio (107) a (108)
textové ¢asti ZUR, dale vychazi z konzultaci ohlédmktualizace ZUR s jejim
zpracovatelem, (specifikace veggténo typu je pevzata z UTP);

* Regionalni biokoridor NRBK 124, jeha&st je vieSeném Uzemi zastoupena, propojuje
nadregionalni biocentrum NRBC 371 Vysoky kamen sregionalnim biocentrem
NRBC 55 Spiak. V Gzemnim planu je vymezen jako sloZzeny biakari sestavajici
z dilcich usek NRBK 124 / 1 - 2 z vloZzeného regionalniho biocarRBC 707 Wi jamy
a z vloZzenych lokélnich biocenter NRBK 124 / LB@ 3;

* P¥i severni hranicieSeného Uzemi opousti nadregionalni biokoridorakésavahy udoli
Jihlavy a obchazi bariéru zastavby R&va podél vychodni az jizni hranice obdeg
zenedélsky vyuzivané tzemi.

« Proti vymezeni ve stavajici ZUR kraje Vysm respektuje iedkladanéeseni také nav
zpracovavanou aktualizaci ZUR kraje VyBm@m, ve které je i@pracovavano ithsjsi
diskontinuitniteSeni NRBK 124 vzniklé bariérou zastavby Ranth. Vlivem upravené
trasy nadregionalniho biokoridoru NRBK 124 tak reemi obce Ranthv nenifeSeno
lok&lni biocentrum vymezené Uzemnim planem Jihkawgezofilni poloze H severni
hranici obce. (Na uzemi obce Jihlavy bude toto dmtmm pravdpodobr zruseno,
naopak doplény budoucasti vloZzenych lokélnich biocenter).

Hydrofilni v &tev mistniho USES

» V¢tev prochazi podél severni az zapadni hranice z@hwuzemi v jednoziiaé vazis
na tokieky Jihlavy;

* V ieSeném Uzemi jsou s@sti wtve dva lokélni biokoridory LBK 1 a 2 a jedno lokal
biocentrum LBC 1,

e V¢tev navazuje na vymezeni hydrofilnitve Jihlavy v Gzemnim planu Vyskytné
nad Jihlavou. \tev se napojuje na vloZzené regionalni biocentrun@RB7 VEi jamy.

Piehled zastoupenych prvk

RBC 707 VKi jaAmy

Regionalni biocentrum vioZené do trasy nadregidhélbiokoridoru NRBK 124. Biocentrum
navazuje navymezenivZ UR kraje V§sm a na vymezeni v Uzemnim planu obce
Jihlavy.

Biocentrum je vymezeno jako smiSeni fied sowast trasy mezofilni kinné wtve
nadregionalniho biokoridoru NRBK 124;

Do plochy biocentra jsou zahrnuty souvislé lesmhgtexy zapadni partie zajmového Uzemi
véetns lesnatych svahudoliteky Jihlavy;
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Lesni porosty jsouipvazie hospodéského razu s dominantnim zastoupenim st&jmh
SMEin.

NRBK 124 /1
Usek regionalniho biokoridoru vymezeny na 2déisky vyuzivanych plochachiipjizni
hranici zajmového Uzemi.

NRBK 124 / 2
Usek regionalniho biokoridoru vymezeny na 2déisky vyuzivanych plochachiipjizni
hranici zajmového Uzemi.

NRBK 124 /LBC 2

Biocentrum mezofilni v lokalnich parametrech vioZeto trasy nadregionalniho biokoridoru
NRBK 124, vymezené na zenlsky vyuzivanych pozemcichtipjizni hranici zajmového
azem.

NRBK 124 / LBC 3

Biocentrum smiSené v lokélnich parametrech viozémérasy nadregionalniho biokoridoru
NRBK 124, vymezené vifmé vazls na drobné vodni nadrze a navazujici exterzivn
vyuzivané plochy (mdiadni louky a remizy), biocentrum je situovano mgzhodni hranici
zajmového Uzemi a zastgnym Uzemim obce.

LBC 1

Biocentrum hydrofilni, sotast hydrofilni ¥tve vedené ve vaZma tok Jihlavy;

Biocentrum je navrzeno v niWihlavy @ severnim okraji zastavby obce v navaznostiamst
biocentra vymezenou v obci Vyskytna nad Jihlavou;

V zajmovém Uzemi je do plochy biocentra zahrnutvgiogezni vegeténi doprovodieky
Jihlavy tvaeny autochtonnimi listrga(vrby, topoly, olSe).

LBK 1

Biokoridor hydrofilni, sodast hydrofilni ¥tve vedené ve vazma tok Jihlavy;

Biokoridor je navrzenif severozapadnim okraji z4jmového Uzemi;

Koryto vodniho toku je misty balvanité, v podstataéti trasy biokoridoru s migmadrZzenou
hladinou vlivem stupi. Znand c¢ast biokoridoru je negati¢novlivnéna bezprogedni
blizkosti chatovych osad a navazujici Upravou \asmgeta behi. Veget&ni doprovod je
v mistech neovlivénych rekreaci kvalitni té@ny autochtonnimi list@é(vrby, topoly, olSe).

LBK 2

Biokoridor hydrofilni, sodast hydrofilni ¥tve vedené ve vazma tok Jihlavy;

Biokoridor je navrZzenifp severnim okraji zajmoveho uzemi;

Vodni tok ma v podstatnéasti trasy biokoridoru mignnadrZzenou hladinou vlivem stiujp
Veget&ni doprovod je kvalitni tvi@ny autochtonnimi listrga(vrby, topoly, olSe).
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3. 9. VYCHODISKA NAVRHU KONCEPCE DOPRAVY

Sirsi dopravni vztahy

Obec Rantov lezi na silnici 111/01945 Jihlava — Vyskytna ndihlavou - DuSejov. Jedna
se o jedinou silnici ¥eSeném Uzemi.

V zajmovém Uzemi je 11/01945 napojena na silnicl6OR (Jihlava — Pelimov)
u DuSejova (6 km zapadrod Rantfova). Na silnici 11/523 (Jihlava — Humpolec) jersde
napojena v Pladrech (4 km severovychfdma silnici 1/38 je silnice napojena v Jihtav
(3 km vychods).

Do zakladni pat@i si€ kraje Vys@ina je v zajmovém Uzemi jsouiaaeny silnice 1/38
a 11/602.

Zeleznini doprava

Katastralnim Uzemim Rahtv a zastashym Gzemi obce prochazi celostatni Zelk&zini
trat’ ¢. 225 Jihlava — Veseli nad LuZnici, se Zel&zihstanici Rantov.

Ochranné pasmo traje now¥ vymezenymi zastavitelnymi plochami deho ve tech
piipadech.

- v zapadntasti obce jsou vymezeny plochy pro zekiskou vyrobu Z5 a Z6.

- v jizni ¢asti je vymezena plocha péwstirnu odpadnich vod Z7

- ve vychodnicésti je na stavajicich zahradach v zastém Gzemi vymezena plocha pro
bydleni zZ2.

Zmeny v ochranném pasmu drahy budou v naslededenychiizenich projednany se
Spravou Zelezgini dopravni cesty.

Ptipadné zrmany majetkopravnich vztahbudoureSeny v podroh#jSi dokumentaci.

Silniéni doprava

Katastralnim izemim obce prochézeji tyto silnice:
 silnice 111/01945 Jihlava - Vyskytna — DuSejov

Silnice je ve vlastnictvi kraje Vygma.
Silnice 111/01945

ProchazireSenym Uzemim ve smu vychod zapad a &asti prochazejici obci zafigje takeé
obsluhu pilehlé zastavby. Trasa silnice je Uzenstabilizovana.

Piipadné Upravy silnic mimo zastavbuegnttné obce budou vyhleddv probihat
dle zasad CSN 73 6101 ,Projektovani silnic a dalnic” (a podiehvalené Kategorizace
silni¢ni
a dalnéni sig) v kategorii S7,5/60 (50).

V zasta¥éném Uzemi budou Upravy silnic pro¥ag v odpovidajici funéni skupirg
a typu, dle zasadSN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci”.

Pii  vystavi® inZenyrskych siti bude fdba v nésledné projektové dokumentaci
minimalizovat dateni silnic.

V obci nejsou Zadna stavajici ani navrhovana dopragizeni, nebo obce lezi mimo
hlavni dopravni trasy a velikost obceiediu takoveho Z&eni nutd nevyvolava.
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Mistni komunikace

Trasy mistnich komunikaci jsou stabilizované. Pjochbro mistni komunikace
v zasta¥éném Uzemi jsou v Uzemnim planu vymezeny jako plooffgjnych prostranstvi.
Plochy pro komunikace mimo zastae Uzemi jsou vymezeny jako plochgelovych
komunikaci.

Upravy a rekonstrukce mistnich komunikaci budoulizegany také na stavajicich
plochach véejnych prostranstvi.

V Uzemnim planu nejsou zakresleny &iavavrhované mistni komunikacegigadné mistni
komunikace v ramci rozvojovych ploch budou fegény v podrobgjSi navazujici
dokumentaci a v tzemnich studiich.

Komunikasni napojeni lokalit v podrokisi dokumentaciesit v souladu €SN 736110,
CSN 736102 &SN 736101.

Funkini ttidy komunikaci:
Silnice Ill. t{idy a mistni komunikace - C

Doprava v klidu

Parkovis¢

Parkovani mozné na mistnich komunikacich d&ejmgch prostranstvich. Umésti
parkovist je pipustné na&tSirg funkénich ploch a na wejnych prostranstvich. V séasné
doke je parkovi& je u obou restauraci a u nadrazi. Nové jednornaymezené plochy
pro parkovist navrzeny nejsou.

Garaze

Skupinové garaze jsou v obci pouze u bytového damsowtasné dob, ale i ve vyhledu
bude obyvatelstvo garazovat svoje vozidla na viektrpozemcich. Nové jednozmg
vymezené plochy garazi také nejsou vymezeny. Vgstayarazi je fipustna na plochach
Ipro dopravu i na jinych furdnich plochach, je mozné vystavba gardZzi na novych
rozvojovych plochach bytové vystavbyidae byt upesréno v podrobgjsi dokumentaci).

Chodniky
Chodniky jsou ve Rartivé ¢asté&né vybudovany. V obci by #y byt chodniky podél

pratahu silnice 111/01945 obci.
Rovrez bude nutné doplnit chodniky préigtup k novym rozvojovym plocham podél silnic.
V grafickeé ¢asti nejsou chodniky podél silnic zakresleny, jsoutasti dopravniho koridoru
silnic a mistnich komunikaci.

Cyklistické cesty

Pro pohyb cyklist po krajirt se budou vyuzZivat stavajici komunikace (silnicéstm
komunikace i zewdélské cesty). V obci jsou obegrdobré podminky pro cykloturistiku.
Uzemim prochazeji také z¥ené cyklotrasy.

Zemedélské doprava

Sit' zen®delskych cest (hlavnich, vedlejSich a ddglvych) je navrzena v komplexnich
pozemkovych Upravach, které jsou do iUzemniho phéeneaty.

V Uzemnim planu je v ramcitipustnychcinnosti na zerdélské midé mozné umistit také
zemedélské cesty.
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Hromadna doprava

V obci jsou 2 autobusové zastavky v Damlich a vtRawe. Zastavky jsou vybaveny
¢ekarnou. V Damlich jefijpravena Uprava zastavky, Uprava bude provedenaymezené
dopravni ploSe.

V obci je Zeleznini stanice Rantbva na trati Jihlava — Kostelec.

Posouzeni zZivotniho prostedi z hlediska negativnich dsledki hluku z dopravy

Silni¢ni doprava

Obci prochazi silnice 111/01945, jedn& se o silmhalo dopravé zatiZgnou, na které
Z davoda nizké intenzity nebylo provedeno pravidelriéilpté itani dopravyRSD. Z tohoto
divodu nebyl také podveden vy hluku z dopravy, i kdyzZ &které plochy lezi u této
silnice.

Zeleznini doprava

Resenym k.U. je vedena jednokolejna elektrifikovaefeznéni tra® ¢. 225 Havlékav
Brod — Veseli nad LuZnici, ktera jefaaena do kategorie drahy celostatni.

V ochranném pasmu teaseverg od trati jsou vymezeny zastavitelné plochy Zz56 Z
pro zengdélskou vyrobu a plocha Z7 pkistirnu odpadnich vod.

Jizrg od trati je pak ochranné pasmo zasahuje do pl@ehyydleni v rodinnych domech.
Pro plochu Z2 je stanovena povinnost zpracovat azestudii. Redpokladd se umisti
objekti RD mimo ochranné pasmo drahy aésam k draze by byly situovany zahrady.
Obdobré je feSena nova vystavba RD vychédiKonkrétni umisini obsluzné komunikace
a objekfi RD neni v izemnim planu vymezeno a bude navrzéno(eemni studii. Podle
pozadavku organu yejného zdravi v zadani UP jsou plochy pro bydleniblizkosti trak
(Z2) vymezeny jako plochy s podnéi@ pripustnym vyuZzitim. V ramci Uzemnihidzeni
bude posouzen vliv provozu téat hlediska hlanosti na planovanou obytnou zastavbu
a v pipad prekraieni limitnich hodnot budou navrzena protihlukovatgni.

V GUzemnim planu je vymezen koridor K1 pro kanalida‘ad, ktery Kizi Zeleznini tra’
(verejné prosgsna stavba WT2). D&ni trat bude uplaténo v nezbytd nutném a
minimalnim rozsahu.

V souwasné dob je firmou SUDOP Praha zpracovana ,Technicko-ekankén studie
Zvyseni vykonnosti trat Veseli nad Luznici — Jihlavagetné odstragni avraovych jizd
v ZST Jihlava“, vramci které jsou navrzenyelpzky trati ¢. 225 Jihlava — Veseli nad
Luznici. Now navrhovanou trasu pozaduji chranit jako dlouhodalmemni rezervu — plocha
pro dopravu.

Uprava trat predstavuje stavbu nadmistniho vyznam, trasu nelalvart zahrnout
do jednohd‘eSeného Uzemi (katastralni Gzemi Ramji bez souvislosti v navazujicim tzemi
a navazujicich tzemnich planech. V tomitpad je nutné postupovat podle platnych ZUR,
kde neni peloZka uvedené trati obsaZzena ani jako Uzemnivaz&rtoho dvodu neni také
zakreslena do uzemniho planu Réua.

U ploch pro obanské vybaveni, sport a rekreactj krizeni a southu komunikace,
inZenyrskych siti¢ci vedeni se Zeleznici,fipvysadlz a zele apod. pozZzaduji respektovat
vyhlasku ¢. 177/1995 Sh. — stavebni a technidiég drah. Musi byt zaji&a bezpé&nost
Zeleznéniho provozu, provozuschopnost vSech draznidiizenai a nesmi dojit ke ztizeni
modernizace, udrzby a rekonstrukce draznich staaehdizeni, nesmi byt omezeny
rozhledové porry, volny scliidny a manipuléni prostor, pifjezdny profil. V mistech, kde
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dochéazi ke kolizi s obvodem a s OP drahy figba postupovat ve smysluigiuSnych
ustanoveni zakona 266/1994 Sb., o drahach.

3. 10. VYCHODISKA NAVRHU KONCEPCE TECHNICKE INFRAS TRUKTURY

Technick& vybavenost v izemnim planu

V navrhu Uzemniho planucetre odivodreni jsou zakresleny pouze hlavni stavajici
inZenyrské s& zejména mimo zastawé uzemi.

Pro nové navrzené inzenyrské ésisou v uzemnim pldnu vymezeny tzv. koridory
pro technickou vybavenost. Koridor je Uzemicamé Kk umisténi stavby technické
infrastruktury. V rdmci vymezeného koridoru je mazogitd variabilita umisini dané
stavby, koridor také nebude pro danou stavbu vyaeétit. Risobnost koridoru kaii realizaci
stavby.

InZenyrskeé sé v zasta¥gném Uzemi, ulini fady, @ipojky a.j. nejsou zahrnuty do izemniho
planu. Tyto inZenyrské sit(imimo gipojky) jsou zkresleny v zkumové casti uzemniho
planu.

3.10. 1. Vodni hospodéstvi

Vodohospod#ska z&izeni

Vodni toky a vodni nadrze

Zajmové uzemi spada do hlavniho povoeky Moravy, di¢iho povoditeky Jihlavy.
Hydrografickou gi tvori dale drobné vodni toky

Spravcem VVT Jihlava (ID 10100008) je Povodi Morasy. Déale se ieSeném uzemi
nachazeji drobné vodni toky (pravostraniigogy ID 10199164 — nahon a ID 10199211
a levostranny fitok 1D 10186800) ve sprévPovodi Moravy, s.p.

Drobny vodni tok ID 10194436, pravostranrijtgk Jihlavy je ve spravLesi CR. s.p.

Levostranny fitok Jiinsky potok lezi mimdeSené uzemir€éka Jihlava tvid v prevazné
¢asti toku katastralni hranici).

Podél vyznamnych vodnich tbke treba respektovat provozni ochranna pasméce 8 m
od kehové ¢ary toku. U drobnych vodnich toku jéeba respektovat provozni ochranna
pasma v $te 6 m od tehovécary toku.

Na pravostrannémiftoku Jihlavy (ID 10199211) jihovychodrod sidla jsou situovany
rybniky Rantfovsky, Musifiv a Saskv.

Je teba provést rekonstrukci zatriimého Useku vodote pod Rantbvskym rybnikem.

Ochrann& pasma vodnich zdroj

V feSeném Uzemi nejsou vymezena ochranna pasma vadindgh

Zaplavova Uzemi vodnich tak

Vyznamny vodni tok ma stanoveno zaplavové Uzemfiaonutim KU kraje Vystina
¢.). KUJI 7451/2006 ze dne 26. 1. 2006. Zaplavovéntizje zakresleno v dstodneni
Guzemniho planu. Nové plochy nejsou v zaplavovénmiizgmezeny.
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Protierozni opdeni

Tyto opateni jsou pevzata z komplexnich pozemkovych Uprav a jsou ztdma jako
stavajici. Jedné se o zatrémhexponovanych pozerakvybudovani protieroznich mezi.

V Uzemnim planu se déle dopduje na zer&délské pidé ohroZzené vodni erozi vysadba
vhodnych plodin odolnych vodni erozi (viceleté jgn ozimé obiloviny). Do osevniho
postupu nelze Zazovat plodiny, které neposkytuji dostaieu protierozni ochranuapgy
pro prevaznouwast vegeténiho obdobi. Jedna se zejména o Kidiubrambory aepu.

Zasobovani pitnou vodou

Stavaijici stav

Obec Rantbv ma vybudovany wejny vodovod. Obec je zasobovana v ramci
skupinového vodovodu Jihlava. Zdrojem pitné vody\jdl Hubenov, odkud je voda
dopravovana k Upra&wma Upravnu vody Hosov.

Vodovodni fady byly vybudovany v letech 1963 - 1974. Obec gsabena vodou
gravitaing z vdj. Rantfov 100 nf (543,0/539,0 m n. m.). Voda je do vdj. R&mi privedena
tadem (lIl. TP vodovodni sftlihlavy) z vdj. Hosov 2x3000 + 100°r(689,5/586,0 m. n. m.).
Na odbdce tohoto fivadéée je napojena vodovodnit'sibce Horni Kosov. Obec Raiav je
vodou zasobena graviae.

Cast obce je zasobena zvlastnitivednim potrubim, ktery je napojen n&ved do vdi.
Rantiov (pod tlakem Hosov).

Z divodu nevyhovujicich tlakovych pami je véasti Rantiov - Damle provedena
redukce tlaku ve dvou redékich Sachtach.

V obci probiha postupny rekonstrukce vodovodriaddi rozcElena na etapy (1. a 2. etapa
jiz prokehla, 3 a 4. seffpravuje).

Obec dale uvazuje s rekonstrukci (novym vedenianyrtiho vodovodnihéadu Ranfiov -
Damle.

Plan rozvoje vodovaila kanalizaci

Stavajici koncepceustane zachovana. Zodbdi nevyhovujicich tlakovych po#ni je
v obci uvazovéano s vybudovanim redokSachty pr@ast Rantiov — Damle (je realizovano).
Dale je teba provést zkapacini vodovodu. Obec uvazuje s vybudovanim hlavniho
vodovodniha'adu Rantiov- Damle.

Koncepce rozvoje

Pot'eba vody
Pro vypa@et poteby vody byly pouzity orientmi Udaje vychazejici z odhadovanych
vyhledovych hodnot.

Obytna vystavba:

Specifickou patebu domacnosti uvazujeme - 120 l/ob/den.
Celkovy uvazovany pt obyvatel:

540 obyvatel x 120 l/ob/den = 64 800 I/den = 648len.

Obcanska a technickd vybavenost:
Specifickou patebu uvazujeme - 20 I/ob/den.
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540 obyvatel x 20 l/ob/den = 10 800 l/den = 8007F/den.

Celkem =22 400 l/den =0,26 I/s

Celkem =75 600 I/den =0,88 /s

Akumulace vody

Akumulace vody je zaji$ha ve vodojemu Rartv 100 nf (543,0/539,0 m n. m.).
Maximalni denni pdtba vodyini 113,4 m3 ( 75,6 m3 x1,5).

Tato akumulace vyhovi dopatené hodnat CSN (60 % -100 % Qm).

Tlakové pondry

V obci jsou 2 tlakova pasma.

Vodovodni sf ve Starém Raritivé je v tlakovem pasmu VDJ Ratav (543,0/539,0 m n.
m.).

Vodovodni sf v Rantfové — Damlich je v tlakovém pasmu VDJ Hosov (589,5/68@. n.
m.). V ¢asti Damle jsou vybudovany 2 reduk Sachty.

Voda pro pozarnidely
Stavaijici tlakové pogry gdpovidajl’ poZzadavkn na zabezpeni pozarni vody (min. tlak
2 bary) ve smyslu pozaraiSN.

Vyrokovadast navrhu

Koncepce zasobovani pitnou vodou obce Rawti z2istane zachovana. Tato koncepce je
v souladu s Planem vodoviod kanalizaci Kraje Vysina.

V navrhu technické vybavenosti nepovazujeme za zz@vatrasy inzenyrskych siti ani

piipadné umishi objekfi. Snerné jsou rovZz navrZzené&iselné udaje, tj. dimenze potrubi ap.

Odkanalizovani adisténi odpadnich vod

Stavaijici stav

Obec mé& vybudovanou jednotnou kanalidasi’ v rozsahu cca 770 m. Splaskové odpadni
vody po pgedisteni v septicich jsou zausty do levostranného fipoku teky Jihlavy.
Provozovatel kanalizace je Vodarenska akciova gpolt, a. s., divize Jihlava. V obci neni
vybudovanaistirna odpadnich vod.

Podle planu vodovada kanalizaci kraje Vysma je obci je uvaZzovano s vystavbou noveé
kanalizace, odvagici pouze splaskové vody. V této koncepci je namg, Ze odpadni
splaskové vody budoterpany naCOV Jihlava. Stavajici stoky budou plnit funkci teg
kanalizace.

V sowasné dob se zpracovava dokumentace pro kanalizacC@V v podrobnosti
dokumentace pro Uzemiizeni, kde sefedpoklada vybudovani samostatd®V pro obec.
Vyslednéteseni je zapracovano do Uzemniho planutipaot viastniCOV v obci bude nutna
zmena Planu vodovada kanalizaci kraje.

Plan rozvoje vodovaila kanalizaci

Technicky stav kanalizace v obci je nevyhovujiabt® je uvaZzovano v obci s vystavbou
nové kanalizace, odvéjici pouze splaskové vody. Splasky budeupany naCOV Jihlava.
Stavajici stoky budou plnit funkci d&i/é kanalizace. V obcich a mistnighstech, kde jsou
navrzeny soukromé jimky na vyvazeni je mozné adterné vyuzit domovnichcistiren
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odpadnich vod, nebo jim ekvivalentnich technologgténi odpadnich vod, které jsou
v souladu s fislusnou legislativou. V Gzemnim planu je navrzedtSnéreSeni — samostatné
COV pro obec.

Koncepce rozvoje

Casteéne vybudovany kanalizai systém nevyhovuje séasnym narokm na odvashi
a Cisteni odpadnich vod. Stavajici kanalizace bude vyyiitaze pro odvashi de¥ovych
vod.

Bude vybudovana nova splaskovéa kanalizace v rozgakyvajicim stavajici i navrhovanou
zastavbu. Satasti planovanyctieSeni bude i vybudovani nové centralistirny odpadnich
vod v obci.

De&ové vody budou v maximalni mei svadny do vsaku, jimany a vyuzivany k zalivce.
Navrhovana kanalizace neni v souladu s Planem wmioa kanalizaci kraje Vysima,
kde je navrzen@erpani spladk na kanalizéni st’ Jihlavy. Obec jiz pozadala o Zmu
PRVK.

Vyrokova ¢ast navrhu

Zavazny je koridor pro kanalizani fady a plocha procistni odpadnich vod.
V zastaéném Uzemi budou kanalig@ fady ve stavajicim ulhim prostoru (viejna
prostranstvi, plochy dopravni infrastruktury).

V navrhuieSeni kanalizace @&@steéni odpadnich vod neni zavazny t¥gtirny odpadnich
vod a typ kanalizanich radi. Nezavazné jsou ro¥a navrzen&iselné udaje, tj. dimenze
potrubi a.pReSeni musi byt vzdy rgsréno podrobsijsi dokumentaci.

3. 10. 2._Energetika

Zasobovani zemnim plynem

Stavaijici stav

Obec Rantbv je komplexg plynofikovana.

Koncepce rozvoje

Stavajici koncepce je vyhovujici Pro navrhovanostaédu v obci bude nutno prodlouzit
stavajici STL plynovodni 8i

Ochranna a bezpeostni pasma feSeném uzemi dle zakotiad58/2000 Sb.

Druh plynového zafizeni Ochranné pasmo (m)
plynovody a pipojky do pfiméru 200 mm vetrg 4
plynovody a pipojky od pfiméru 200 mm do 500 mméetns 8

STL plynovody a fipojky v zastagném Uzemi obce 1
technologické objekty 4
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Vyrokova ¢ast navrhu

Zasobovani plynem sidla Ratv je vyhovujici. Nova zastavba bude plynofikovana
prodlouzenim stavajici sit

Zasobovani elektrickou energif

Stavaijici stav

Obec je zasobovana ze vzdusné linky VN 22&\87 z rozvodny 110/22 kV Jihlava —
Kosov.Trafostanice jsou situovana na okraji zdstazejmeéna na jiznim a zapadnim okraji
obce.

V ieSeném v obci se nachazi trafostanice:

* TR 1 Obec - BTS 400/250 kVA

TR 2 U Jednoty - BTS 400/400 kVA

TR 3 Damle - BTS 400/250 kVA

* TR 4 Jihlavska — Kioskova 400/250 kVA

* TR 5 Pekelsky mlyn —ifthradova 400/100 kVA
* TR 6 Vodarna — ztha 630/630 kVA

« TR7CD - zana 400/100 kVA

« TR 8 Farma SaSek —BTS 250/250 kVA

Vedeni VVN 110 kV
ReSenym Uzemim neprochézi.

Koncepce rozvoje

Koncepce zasobovani obce R#mii zistane zachovana.i€tlpoklada se, Zeignos
pozadovaneho vykonu bude z&figan ze stavajicich vedeni VN a trafostanic.

Navrhovanou plochou pro bydleni Z3 prochazeji gtévaredeni VN. V podrob¥)si
dokumentaci budé¢eSena fipadna pelozka vedeni VN pdp trafostanice. Pro plochu je
stanovena nutnost zpracovat Uzemni studii.

Pro uvazovanouiplozku vedeni VN je v Gzemni planu vymezen korid@r— koridor
pro pelozku vedeni VN a trafostanici.

Vyrokovadcast navrhu

Zavazny je koridor K2 proiglozku vedeni VN 22 kV a trafostanici v jiZtésti katastru.
V navrhu technické vybavenosti nepovaZzujeme za zz@vdrasy inzenyrskych siti ani
piipadné umishi objekti. Trasa vedeni musi byt vZzdyiepréna podrobsjsSi dokumentaci.

Produktovody

Jihozapadni cipfeéenérlo Uzemicdst lesa) zasahuje do ochranného pasma katodov
chraréné trasy produktovoCEPRO, a.s., Elnicka 12,¢.p. 213, 170 04 Praha 7.
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Omezeni v OP dalkovadhailavych kapalin — uvnitOP je zakazano:

1.do vzdalenosti 200 m od osy potrubizevat mosty a vodni dila po $nu toku vody, jde-li
potrubi esteku;

2.do vzdalenosti 150 m provétdsouvislé zastawni mest a sidli§ a budovat ostatniutezité
objekty a Zelez®ni trat podél potrubi;

3.do vzdalenosti 100 m budovat jakékoliv objekty egslé zastagni vesnic;

4.do vzdalenost 50 m provéidstavby mensiho vyznamu a kanatiziesi€;

5.do vzdalenosti 20 miizovat potrubi pro jiné latky nez Havé kapaliny I. a Il.iidy;

6.do vzdalenosti 3 m provad ¢innosti, které by mohly ohrozit potrubi a plynulost
a bezpenost jeho provozu, n&pvykopy, odklizovani zemin, jejich navrSovani, dgn
a vysazovani strom

VSechny stavby &innosti v OP ztizeni v majetku spoé@osti musi respektovat vzdalenosti
stanovené platnymi pravnimigupisy iCSN 65 0204.

3. 10. 3. Spoje a Adzeni Spoji

Telekomunik&ni kabely

ResSenym Gzemim prochéazi telefonmiigé spra¢ Ceské Telefoniky O2.

Je nutné respektovat zakénl51/2000 Sb. o telekomunikacich.

Hlavni telekomunikéni kabely a zézeni jsou zakresleny v grafickasti Gzemniho planu.

Radioreléové trasy
ReSenym Uzemim se nachazi ochranné pasmo radiséekéasy, které je zakresleno
dle uzema analytickych podkladlv grafickécasti Gzemniho planu.

3. 11. KONCEPCE NAKLADANI S ODPADY

Likvidace pevného komunalniho odpadu bude préwadpodle stavajici koncepce
odpadového hospotiivi obce, tj. svozem a ukladanim na skladku mieseni obce.

Koncepce nakladani s odpady v izemi bude v sodadmavaznouasti Planu odpadového
hospodéstvi kraje Vysgina.

3.12. CIVILNI OCHRANA, OBRANA STATU, POZARNI OCHRAN A A DALSI
SPECIFICKE POZADAVKY

Podle ustanoveni 819 a 820 vyhlagky380/2002 Sb., (ve 2ni poza&jSich pedpigi)
a podle rozpracovanych ukoHavarijniho planu kraje Vysma.

a) Ochrana uzemi fFed pruichodem pnilomoveé viny vzniklé zvlastni povodni

Vodni toky
Po hranicifeSeného Uzemi protékéka Jihlava, ktera ma stanoveno zaplavové Uzemi.

Zaplavové Uzemi zasahuje do zastedtho Uzemi v severnjasti katastru, kde zasahuje
do casti statku a do zastavby v okoli kulturniho donzastavby podél nadhonu. V zapadni
casti katastru zasahuje do zast@dho Uzemicasti rekreanich lokalit podélieky take
do zastatného uzemi Pekelského mlyna.

Ostatni drobné toky nemaji stanoveno zaplavové izem
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Vodni plochy

V feSeném Uzemi se nachazeji pouze malé vodni pldeh§ keohrozi stavajici zastavbu
Vv pripadt zvlastni povoda

Z hlediska no¥ vymezenych zastavitelnych ploch kigacE zvIlastni povodé zatopa
neohrozi no¥ vymezené zastavitelné plochy.

b) Vymezeni zén havarijniho planovani

Zo6ny havarijniho planovani nejsouaSeném Uzemi vymezeny.

c) Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

» ukryti se pedpoklada v ukrytech budovanych v daihrozent;

* k ukrytim budou vyuzivanyigdevsim prostory skladovaci a sklepy;

e Ukryty by mely byt prostory zcela zapusté, vyjime&né casténé zapusiné (ochranny
sowinitel K = min. 5);

» situovani ukryl by nelo byt takové, aby bylo zaji&ho jejich rychlé obsazeni, opast
a i poskozeni ukryt moznost vyproghi;

« potiebné plocha Ukrytu vychazi z pozadavku 1?ftachy na osobu;

» kryty nutno situovat v dostupni vzdalenosti od pra&’ a obydli - 100 az 500 m;

Stavajici ukryty

V obci nejsou situovany stavajici stalé kryty.

Obecné zasady situovani Ukryt

e uindividudlni zastavby dopcatit budovani suterénnich prostor;
e zajistit ukryti u véejné oldganské vybavenosti;

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

V feSeném Uzemi nenidtano s evakuaci ani zde neni stanovena ubytowadimost.

e) Skladovani materialu civilni ochrany a humanitani pomoci

Sklad bude umigh na obecnimiiad.

f) Vymezeni a uskladiéni nebezpénych latek mimo zasta¥né uzemi obce

V feSeném Uzemi nejsou skladovany neb&mpéatky.

g) Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstraéni nebo snizeni Skodlivych
winkd kontaminace, vzniklych pgfi mimoradné udalosti

Stanovist vyprod’ovaci techniky, umyvarny a chemické odmaani — areal Agropodniku.

h) Ochrana pred vlivy nebezpénych latek skladovanych v uzemi

V feSeném Uzemi nejsou skladovany neb&zpéatky.

-58 -



i) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elekikiou energii

Obec je zasobena ziegného vodovodu z Hubenova. Nouzové zasobovanoé

a) vyuzitim mistnich zdréj(soukromé studf) pro uzitkovou vodu
b) dovazkou balené pitné vody (podle planu rozvogovod: a kanalizaci kraje)

Navrh feSeni zasobeni elektrickou energii - nahradni adrajtném rozsahu (stanowist
prvni pomoci, velitelské stanovigt

Pozadavky Haséského zachranného sboru kraje Vyséina

PoZadavky na zaji&i pozarniho zasahu budadeSeny v souladu s ustanovenim § 21
vyhlasky ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcighvystavbu. Jedna se
zejména o zajishi dostateného zdroje pozarni vody a dale zd&jist pristupovych
komunikaci, pipadré nastupnich ploch pro pozarni techniku v souladooranovymi
hodnotami.

V dalSich fazich uzemni a stavebni dokumentaceeBtg® teba respektovat pozadavky
na zajis¢ni pozarniho zasahu budoteSeny v souladu s ustanovenim § 21 vyhlasky
¢.137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcighvystavbu. Jedna se zejména
0 zajiStni dostaténého zdroje pozarni vody a dale zajst pristupovych komunikaci,
piipadré nastupnich ploch pro pozarni techniku v souladarsnovymi hodnotami.

Pozadavky obrany statu

Severovychodnicast feSeného Uzemi se nachazi v ochranném pasmu |let&tov.
Do reSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo nadzemmitumikecniho vedeni, ochranna
pasma (zajmova Uzemi Ministerstva obréiR) je nutné respektovat.

V ochranném péasmu nadzemniho vedeni @&amém vySkou 50 lze vydat Uzemni
rozhodnuti a povolit veSkerou nadzemni vystavbunrzéaklad zavazného stanovisk&R-
ministerstva obrany, v ochranném péasmu nadzemnitmukikaniho vedeni, které je
oznaenou vyskou 100 se tato podminka vztahuje na staigsahujici 50 m nad terénem.

4. INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENI VLIV U NA UDRZITELNY
ROZVOJ SPOLU SINFORMACI ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVAN O
STANOVISKO K VYHODNOCENiI VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI,
POPRIPADE zZDUVODNENI, PROC TOTO STANOVISKO NEBO JEHO CAST
NEBYLO RESPEKTOVANO.

V reSeném Uzemi Uzemniho pldnu se nenachazi evropgzkymna lokalita ani pta
oblast. Krajsky fad kraje Vysoina, odbor Zivotniho pro&di, jako pislusny organ dle § 22
pism. B) z&kona. 100/2001 Sb., o posuzovani vliwna Zzivotni progedi a o zrné
n¢kterych souvisejicich zakénzakon o EIA), v platném 2zni nepoZadoval zpracovat
vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu na Zivotni praesdi
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5. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH D USLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEM EDELSKY PUDNi FOND A POZEMKY UR CENE K PLNENI
FUNKCE LESA.

5. 1. Hirodni podminky pro zemédélskou vyrobu, BPEJ, #tidy ochrany zeng€délské
pidy

Kraj: Vysaiina

Obec: Rantbv, 587788

Raititiv, 739316

Sousednimi Uzemni obvody jsou obce a katastragrhiigk. U.):

- obec Vyskytna nad Jihlavou (k. U. Vyskytna nadalibli, Rounek)
- obec Dvorce (k. 4. Dvorce u Jihlavy)
- mésto Jihlava (k. U. Horni Kosov, Hosov)

VymezeniresSeného tzemi

Katastralni Gzemi:

Uzemni plan bude zpracovan pro spravni Gzemi olaceiBy, tedy pro katastralni Gzemi
Ranttov.

Resené tzemi se nachazi cca 5 km z&padrkrajského rgsta Jihlavy.

Obec Rantbv pati do spravniho obvodu ¢sta Jihlavy, které je pro ni obci s rdesiou
pusobnosti (ORP).

Celkovad vyngra ieSeného Uzemi je 273,5386 haii Poslednim &itani obyvatel
v roce 2001 réla obec 355 trvale bydlicich obyvatel. K 1. 1. 2089 Rantiov 463 obyvatel.

Bilance druhi pozemki (kultur) zastoupenych vieSeném uzemi:

RANTI ROV celkem
ha %

zemédélska pida 144,1778 52,71
z toho - ornapda 83,2446 30,43

- zahrada 18,0404 6,60

- ovocny sad 0 0

- trvaly travni porost 42,8928 15,68
nezenédélska puda 129,3608 47,29
z toho - lesni pozemek 94,7047 34,62

- vodni plocha 6,1743 2,26

- zasta¥na plocha a nadvb 6,2725 2,29

- ostatni plochy 22,2093 8,12
CELKEM 273,5386 100,00
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Bonitace pidy BPEJ - podle Katastralniho G*adu Jihlava

Klimatické region:7

7 - mirrg teply, mirrg vihky, pamérna rani teplota 6 - 7°C, @meérny rocni thrn srazek
650 - 750 mm.

Hlavni pidni jednotky vieSeném Uzemi: 29, 32, 37, 40, 50, 56, 64, 67, 68;

Piehled BPEJ vieSeném Uzemi a jejich Zzazeni do fid ochrany zeng€délské pidy

BPEJ Tr¥ida ochrany ZPF

72911 I

72914 1

72944 \%

72954 \%

73211 Il

73214

73241

73715

Vv
\%
73254 \%
Vv
\%

74078

75011 Il

75600 I

76401 1

76701 \%

76811 \%

5. 2. DalSi vychozi Udaje

1. Digitalni mapa — Katastralnfad Jihlava;

2. Hranice katastralniho uzemi — Katastralaidihlava,;

3. Hranice zastaného uzemi —
Hranice zastatného Uzemi je vymezena k datu 31. 08. 2011.
V Uzemnim planu jsou v grafickésti vymezena dv souvisla zastana izemi Rantbva,
odklena Zeleznici, dale pak samostatna za@s@awizemi rekreaich objekti v krajine
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a ploch technické vybavenosti. Hranice intravildpasta¢éného Uzemi obce k 1. 9. 1966)
je do zastaéného Uzemi cela zahrnuta.
Do uzemniho planu bylat@vzata hranice zastéaweho Gzemi, kterd byla vymezena
opatenim obecné povahy ze dne 23. 10. 2008 podle 8ak&na¢. 183 /2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebniféadu (stavebni zakon) v platnéméan
4. Hranice BPEJ — Katastralnfad Jihlava.
5. Udaje o pozemcich — vima a kultura celych zabiranych parcel - z oficiéni
internetovych stranek katastralnih@du.Césti zabiranych parcel zeny v pa@itadi.
. Tridy ochrany zerdélské pidy — dle vyhlasky. 48/2011 ,O stanoventit ochrany*.
. Meliorované pozemky — dle Uze#&analytickych podklail
. Ve ,Vykresu pedpokladanych zabérpidniho fondu jsou row zakresleny tyto limity:
» stavajici pozemky dené k plini funkce lesagetre vzdalenosti 50 m od lesniigy;
» vodni plochy a toky;
» stavajici dopravni plochy — komunikace [Hdly;
» Uzemni systém ekologické stability krajiny (regimdiocentrum, nadregionalni
biokoridor, lokalni biocentra a lokalni biokoriddry
» zaplavoveé uzenieky Jihlavy — dle Gzengrnanalytickych podklait
» hlavni inzenyrské sit(hlavni vodovodnfady, vedeni VN + ochranna pasma vedeni,
produktovodCepro + ochranné pasmo 300 m, STL plynovodylosaci kabely,
radioreleové trasy;)

o0 ~N O

5. 3. Hehled lokalit navrhovanych pro vystavbu ¥etné tabulkové éasti

ZASTAVITELNE PLOCHY

A. PLOCHY BYDLENI

Z1 - plocha pro rodinné domky

Kultura - trvaly travni porost, ornaifga; BPEJ — 72911 (lfitla ochrany) a 76401 (lllrida
ochrany). Plocha navazuje na zaste Gzemi, je vhodna z hlediska napojeni dopravaiho
napojeni na technickou infrastrukturu.

Z2 - plocha pro rodinné domy

Plocha v zastainém Uzemi obce. Kultura — zahrady, BPEJ 72911idh ochrany a 72914 —
[ll. t¥ida ochrany.

U této plochy pro bydleni je stanovena povinrgatacovat Uzemni studii, jeji schvaleni
pofizovatelem a vloZeni dat o této studii do evideimemr planovaciinnosti

Z3 - plocha pro rodinné domy

Hlavni plocha pro bydleni . Kultura — ornéda , BPEJ 72911 — ltitla ochrany a 75011 —
[ll. t¥ida ochrany.

U této plochy pro bydleni je stanovena povinrgaiacovat Uzemni studii, jeji schvaleni
porizovatelem a vlozZeni dat o této studii do evideimem planovaciinnosti

B. PLOCHY VYROBNI

Z5 — plocha pro ze#délskou vyrobu
Kultura — trvaly travni porost, BPEJ — 72911{id& ochrany). Plocha v zastaém Uzemi.

-62 -



Z6 — plocha zewrdélskou vyrobu
Kultura — trvaly travni porost, BPEJ — 72911{id& ochrany) a 72954 — \fida ochrany

C. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Z7 —¢istirna odpadnich vod
Kultura — lesni fida, bez zaboru zeftIské pidy

REZERVNI PLOCHY

R1 — rezervni plocha pro bydleni v rodinnych domech
Kultura — orn pda, BPEJ 72911 (lfida ochrany) a 75011 (llkitla ochrany)

PLOCHY ZM EN V KRAJIN E

V1 — Plocha zrén v krajing
Plocha vymezena pro vedeni nadregionalniho biokoricNRBK 124 vetrg vloZeného
lokalniho biocentra.

NAVRHOVANE KORIDORY

K1 Koridor pro kanalizéni fad k¢istirné odpadnich vod
K2 Koridor pro vedeni VN a trafostanici

Pii vystavi® inZenyrskych siti nedojde k trvalému zaboru gdiiské pidy.
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Katastralni Gzemi: RANTI ROV
Klimaticky region: 7

PREHLED NAVRZENYCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

VYMERA NAVRZENA K ODN ETi v ha

CisLo NAVRH TRIDA
LOK. FUNK ENiHO vYUZITI BPEJ | OCHRANA ZEMEDELSKA P UDA OSTATNI, CELKEM POZNAMKA
CELKEM ORNA ZAHRADY TRAVNJ LESNI
SADY POROST PUDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. PLOCHY BYDLENI
Z1 | RODINNY DOMEK 0,304 - - 0,304 - 0,304
z toho 72911 I 0,291
76401 Il 0,013
Z2 | RODINNE DOMY 2,137 - 2,137 - 0,010 2,147
z toho 72914 ] 0,059 v zastavéném Uzemi
72911 I 2,078
Z3 | RODINNE DOMY 3,521 3,521 - - 0,044 3,565
z toho 72911 I 2,542
75011 1l 0,979
A. PLOCHY BYDLENI CELKEM 5,962 3,521 2,137 0,304 0,054 6,016
B. PLOCHY VYROBNI
75 | ZEMEDELSKA VYROBA 72911 0,452 - - 0,452 - 0,452 v zastavéném uzemi (intravilan)
Z6 | ZEMEDELSKA VYROBA 2,244 - - 2,244 - 2,244
z toho 72911 I 0,107
72954 \Y 2,137
B. PLOCHY VYROBNI CELKEM 2,696 - - 2,696 2,696
C. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
a \%SJIRNA ODPADNICH - - - - - - 0,111 0,111 bez zaboru ZPF, lesni pozemek
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5. 4. Odvody za odnimanou zetudélskou padu

Od 1. 1. 2011 nabyld@nnosti zakort. 402/2010 Sb, ktery émi vypaiet odvod za odwti
zentdélské pidy ze zemdélského mdniho fondu. Odvod za odr zenedélské pidy je
vypccitavan ze zakladni ceny WKn2 zemgdélskych pozemic stanovené vifloze ¢. 22
ocaiovaci vyhladsky. 3/2008 Sb. podle bonitovanychdné ekologickych jednotek (BPEJ).
Zakladni sazba se vynasobi koeficientem snizend zekSeni zakladni sazby (dle zakona
¢. 334/1992 Sb.) nebo sttem #chto koeficient a vynasobi se koeficientetfid ochrany:

l. tfida — 9x
. tiida — 6x
Il. tfida — 4x

V. tiida — 2x
V. tiida — 2x

Cast odvod ve vysi 75 % je Pjmem statniho rozptu, 15 % je pijmem rozpdtu
Statniho fondu Zivotnino prastdi Ceské republiky a 10 % jeffjmem rozpétu obce,
Vv jejimZ obvodu se odnimanéda nachazi.

Dle zakona se row v rekterych gipadech odvody ze ZPF nevypisuji. O tom, v kterych
piipadech bude odvod vymezen a v jakdéemnii nikoli rozhoduje v jednotlivych ippadech
organ ochrany ZPF.

5. 5. Uzivatelské a vlastnické vztahy, ze¥délské organizace, soukromi ze&udélci

V obci je farma ing. Vladimira Saska v historickéstatku. Areal statku a byvalého
lihovaru je situovan weverni ¢asti Rantiova. Sodasti arealu je i park ureky
a rekonstruovana obytriast statku a dalSi objekty u silnice na Vyskytnou.

Z hospod#skych budov jsou zde sklady, garaze, hala, je #dev&no zimovidt skotu.
V areadlu je také ubytovna. Rozvojové plochy farsguy mozné zapadmod statku.

Farma ing. V. Saska hospdtitaké na veskeré zenfslské mde katastru.

5. 6. Pozemkové Upravy, USES, protierozni opéni

Pozemkové Upravy

V Rantiov¢ jsou dokorieny komplexni pozemkové Upravy. V planu spoleh zaizeni
KPU je navrzena vystavba cestni¢sfle realizovano), jsou navrzeny protierozni Uptavy
vysadby podél cest, USES, revitalizace vodniho &ku

Protierozni opdeni

S ohledem na reliéf terénu je erozni ohroZzeni @oénnizké. Z¥tSovanim velikosti hain
spolu s pravidelnym vyuzivaninézké mechanizace doslo ke zimnani pidy spolu se
zvySovanim rychlosti povrchového odtoku. Pro ka#dst Uzemi Rantdv jsou zpracovany
komplexni pozemkové Upravy, které js#eSeny takovym Zjsobem, aby se zmensSil
odtokovy sodinitel Uzemi a zlepSilo se zadrzeni vody v kr&jin

Jedna se o zatradmi exponovanych pozemk vybudovani protieroznich mezi.
V Uzemnim planu se dale dopduje na zerddélské pidé ohroZzené vodni erozi vysadba
vhodnych plodin odolnych vodni erozi (viceleté jgn ozimé obiloviny). Do osevniho
postupu nelze Zazovat plodiny, které neposkytuji dostamieu protierozni ochranuagy
pro prevaznouwast vegeténiho obdobi. Jedna se zejména o Kidiubrambory aepu.
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Uzemni systém ekologické stability

Dle Gzem# technického podkladu nadregionalnich a regionAliSESCR a podle ZUR
kraje Vysd@ina zasahuje do katastralniho uzemi Ramthadregionalni biokoridor NRBK
Spiak - Radven a regionalni biocentrum RBC 707&Vjamy.

Hiavnimi wchozimi podkiady priseni tzemniho systému ekologické stability kréliSES) jsou nésleduijici
Uizemi plénovaci dokumentace obsahigéni USES:
* Zasady uzemniho rozvoje kraje \§sa (DHV CR, spol. sr. 0., 2008), obsahujici kpirtereSeni

nadregionalniho a regionaliniho USES;
« Uzemrt technicky podkiad regiondlnich a nadregiondlnisemaich systéin ekologické stabiityCR

(1:50000);

+  Uzemni plén Vyskytiné nad Jinlavou (USB Jinlava)p01

«  Uzemni plan Jihlavy (Koubek, 2001) vérzipozajsich zndn;

*  Plan mistniho USES - komplexni pozemkové CpraviRaidifov /sodast navrhu planu spafeich zéizeni/
(Low a spal.; GB - geodezie, spol. sr.0, 2005.)

« Uzemni plan Dvorce (KUBUS, 2006).

Prehled navrzenych biocenter

e Eunkcnl yp i Prisludnostk | Vyméra z toho
Oznageni biocentra biogeograficky typu vétve celkem zemedelska
vyznam v ha piida v ha
RBC 707 _ ) o
L regionalni biocentrum mezofilni 78,921 1,714
VIEP jamy
LBC 1 lokalni biocentrum hydrofilni 0,221 0,113
NRBK 124/LBC 2 lokalni biocentrum mezofilni, 215 1,995
NRBK 124/LBC 3 lokalni biocentrum smisSené, 14,182 7,631
Piehled navrzenych biokoridorni
. . Eunkcm typ +, PrisluSnost k Vyméra zvtot\o .
Oznaéeni biokoridoru biogeograficky . celkem zemeédélska
i typu vétve .
vyznam v ha pada v ha
NRBK 124/ 1 regionalni biokoridor | ) i 1,101 1,010
dil¢i usek
regionalni biokoridor — _
NRBK 124/2 ey mezofilni, 1,004 0,988
dilei usek
LBK 1 lokalni biokoridor mezofilni 1,027 0,807
LBK 2 lokalni biokoridor mezofilni 0,668 1,014

V tabulkach je wyislena pouze celkova vyra biocenter a biokoridér z toho pak
zentdélska mda - orna fida, trvaly travni porost. Zbyvaji¢ast se nachazi na lesnidp
nebo ostatni nezefklské pidé — vodni toky, rybniky, svahy, krajinna zglelesni
a zemtdelské cesty. Redpokladany zabor zewkiské pidy je orient&ni a slozi pouze
pro potebu tzemniho planu.

- 66 -



U hydrofilnich biocenter a biokoriddr které se nachazi kolem vodnich gk nutno
pccitat s tim, Ze louky kolem vodatebudou dale ponechany jako trvaly travni porost.
Nedojde u nich k zaboru zen€lskée mdy.

U mezofilnich biocenter a biokoridiorse gedpoklada #tSi podil nezerdélskych
pozemki, nemusi vSak dojit k Uplné Zn¢ vyuZiti na nezeruélské kultury.

Pri realizaci nefunénich biocenter a biokoridérnutno dbat na to, aby nebyla naruSena
organizace zeduélského mdniho fondu a prvky USES tak n&zovaly obhospodavani
zentdélskych pozemit - nutno zachovat prostupnost k hospgedaokolnich pozemk

Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebutisti je danaiedevsim
celkovou mirou podrobnosteseni Uzemniho planu v nezasteg&m Uzemi a rozpory mezi
podkladovou mapou a skdteym stavem vyuZiti Gzemi. S ohledem na vlastnicktahy
k pozemkim, na skutény stav vyuZziti Uzemi a dale na z4jmy vodniho ailes hospod&tvi
a zemddélstvi je tudiz mozné provét urcité korekceci upiesreéni pribéhu a vymezeni
USES), a to b splreni podminky, Ze nebude sniZzena mira aktuélni aeingaalni funknosti
USES. Ripustnost korekcti upiesreéni pribéhu a vymezeni USES j#eba vzdy posuzovat
ve spoluprdci sifisluSnym organem ochranyipdy.

5. 7. Celkové vyhodnoceni a atvodnéni zaboru ZPF

Uzemni plan je zpracovan pro spravni Gzemi obcdifean tedy pro katastralni tzemi

Ranttov.
Obec pafi do spravniho obvodu #sta Jihlavy, které je pro Ratdl/ obci s roz#&nou

puasobnosti (ORP).

Obec dosud ne#la zpracovanou Zadnou Uzedplanovaci dokumentaci.

NavrZzenéreSeni Uzemniho planu je v souladu se schvalenysaidaini tzemniho rozvoje
kraje Vysa&ina.

Navrh izemniho planu respektuje poZzadavky uvederaglavaci dokumentaci.

NavrzenéreSeni bylo pibéZzné projednavano se zastupci obce a dale bylo ktmzano
se spravci inzenyrskych siti a s @atym organem ochrany zédélského midniho fondu.

ZVvIa& chrargna zengdglska pida

Do chrarnych pid zasahuiji tyto lokality:

Z1- rodinné domky — plocha vho#&lrearovniva zastamé Uzemi, vystavba je vhodna
z hlediska dopravniho napojeni a napojeni na in&&By si¢, plocha navazuje
na zastaéné uzemi;

Z2 - rodinné domky — plocha v zastaeém Uzemi;

Z3 —rodinné domky

Plocha se nachazi ze 70 % na kvalitni ditiske pide.
Bez moZnosti zastavby na této ploSe prakticky mangny rozvoj obytné vystavby
v obci. U této plochy je stanovena povinnost zpvatouzemni studii, kde bude
stanovena etapizace vystavby v této ploSe, t. tupmé zastawni tak, aby zastavba
smefovala k ucelovani tvaru a byla vykiena moznost vzniku izolovanych ploch.

Z5 — zemdélskd vyroba, plocha v zastem Uzemi navazujici na stavajici zeiskou

vyrobu;

Z6 — zemddélska vyroba, plocha zasahuje do clkdn pidy pouze cca z 5 %, ostatni se

nachazi na jmé V. tiidy ochrany. Lokalita navazuje na zasta® Uzemi. Jedna se
o dostavbu volnych ploch mezi stavajici Zelshskou vyrobou a Zeleznici.
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Vzhledem ke snadné dostupnosti do krajskekistan(5 km) je zde vSak velky zajem
0 vystavbu rodinnych donik

Z tohoto divodu se v poslednich letechdeb obyvatel vyrazé zvySil. Prognéza néstu
poctu obyvatelstva formou migéaiho @irtstku je podmisna rovréZz péipravou pozemk
pro dalSi vystavbu RD.

Katastralni Uzemi obce Raiutv je velmi malé. Hranice obce v sevetféisti prochazi
okrajem zastainého Uzemi. RowZ obci proték&eka Jihlava, ktera ma vyhlasené zaplavove
Uzemi a dale obci prochazi Zeleznice. Tyto faktoig¥né omezuji rozvoj obce.

Proto je zastavba mozZna pouze na lokal v zastagném Gzemi, ktera je vSalaste&ne
omezena Zeleznici — ochranné pasmo od Zeleznitzs@ickymi vztahy, alefiedevsim vsak
na ploSe Z3 v jiznéasti obce.

Veskera zastavba navazuje na zast@wizemi. Navrzeny zabor zémilské pidy nebude
naruSovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokped@rery v Gzemi, i zengdélskych
ucelovych komunikaci, objekty zefdélské prvovyroby ani nebudeézovat obhospodavani
zbylé ¢asti ZPF. Zastavitelné plochy jsou situovany taky #dudouci zastavba shovala
k ucelovani tvaru zastamého uzemi

U jednotlivych lokalit pro stavbu rodinnych dofhknimo zasta®né Gzemi obce bude
dodrzovarxl. 1l — odst. (2) c) METODICKEHO POKYNU ODBORU OdRANY LESA A
PUDY MINISTERSTVA ZIVOTNIHO PROSREDI CESKE REPUBLIKY ze dne 1. 10.
1996 a bude odnimana krérkomunikaci, chodnik nutné sidelni zelénu wtSich lokalit
pak drobnych &skych Hist' apod. parcela pro stavbu jednoho rodinného doraudyazickou
osobu maximal&a 1l 200 m2.

Uzemni studie

U exponovanych ploch pro bydleni je stanovenampmwst zpracovat Uzemni studii, jeji
schvéleni ptizovatelem a vloZeni dat o této studii do evideimem planovaciinnosti. Ri
zpracovani studie nutno dbéat na to, aby zastavhgiosaia k ucelovani tvaru zastmého
GUzemi a byla vylokena moznost vzniku izolovanych ploch zastedho Uzemi a to i
v prab¢hu realizace zastavby v této lokalit

V feSeném Uzemi je tato podminka stanovena u lokalia Z3 pro bydleni v rodinnych
domech.

Etapizace vystavby
Etapizace vystavby neni v Uzemnim planu stanov@fia@pracovani Uzemni studie lokality
Z3 pro bydleni v rodinnych domech bude stanoveapizdce vystavby.

Plochy na meliorované zeitelské pidé
Do pozemk s provedenym odvodnim navrhované plochy pro vystavbu dle Uzémn
analytickych podklatl nezasahuiji.
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Celkovy zabor pro obec Rafdv &ini:

Funkéni vyuziti Celkem z toho zenidélsk& pada
A. Plochy bydleni 6,016 5,962
B. Vyrobni plochy 2,696 2,696
C. Plochy technické vybavenosti 0,117 0
Celkem 8,829 8,658

Vyc¢isleni je orienténi a slouzi pouze pro geby uzemniho planu.

5. 8. Pozemky utené k plnéni funkce lesa

Lesy

Katastralni uzemi Vyméra celkem z toho % zalesrgni
PUPFL z vyméry katastru

Rantifov 273,5386 94,7047 34,62

Pozemky utené k plgni funkce lesa jsou ¥eSeném Gzemi zastoupeny vimpéru Ceské
republiky (jedna se vSak o velmi maly katastr).

V reSeném Uzemi je zastoupen pouze jedtsi lesni komplex, a to v okoli vréiBradlo
a Pekelsky vrch. Dale ser@Seném Uzemi nachazi mensi lesni celky.

Zabor lesni pdy

V Uzemnim planu je navrzen zabor lesidy pro:
» zastavitelnou plochou Z7 ¢éistirna odpadnich vod

Verejné prosgsSna stavba

VYM ERA ZABIRANA
LOKALITA
LOKALITY .
| DOTCENE PARCELY
- VT z toho lesni
¢islo [funkéni vyuziti celkem .
puda

Z7 | Cistirna odpadnich vog 0,117 0,117 58/3 — lesni fpda
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Lokality zasahujici do ochranného pasma lesa

» zastavitelna plocha Z2 - plocha pro bydleni v ragtach domech;
» zastavitelna plocha Z3 - plocha pro bydleni v ragtch domech;
» zastavitelna plocha Z6 - plocha pro zekiskou vyrobu;
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PRILOHA C.1

POSOUZENI ZIVOTNIHO PROST REDIi Z HLEDISKA NEGATIVNICH U CINK U
HLUKU Z DOPRAVY

Zdrojem hluku v obci Rantdv je Zeleznini tra’ ¢. 225 - Jihlava - Nové Veseli.

Podklady pro stanoveni gredpokladanych hladin hluku a ochrannych hlukovych gisem

1. Udaje od provozovatele trafiD, Zeleznéni stanice Jihlava.

2. Hluk z dopravy (metodické pokyny pro vygei hluku z provozu po Zeleznici).

3. Naizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 (Sbirka zakor272/2011) o ochra&nzdravi gred
negiznivymi inky hluku a vibraci.

Intenzita vlakové dopravy v noci ................12 0sobnich viak

16 nakladnich vlak

Intenzita dopravy ve dne ...................cceccce... 31 0SObNICh VIAK
17 nékladnich vilak

Primérny patet vozi v osobni souprau.......... 4 vozy

Praimérny patet vozi v nakladni soupaz........... 22 vozy

TraKCe ..ot elektricka

Tratova ryChloSt ... e 65 km/hod

0P 1,5 osobnich souprav

2,0 nakladnich soupravv

0 1,9 osobnich souprav
1,06 nakladnich souprav

FA - vlivtrakce ......oocoovvviiiiiiiiiiieeeeeee e 0,65
F5 faktor okamzité rychlosti ................c.e..... 1,25
F6 faktor vyjadujici pimérny celkovy péet

(V07 VASTo U] o] ¢-\ S 0,6/ osobni viaky
1,33 pro nakladni viaky

X=140.F4 .F5.F6. m
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Xnoc = 140 . 0,65. 1,25. (0,65 . 2,5 + 1,33 . 213,48

Xden =140.0,65.1,25. (0,65.1,9 + 1,33 . 1;9800,85

Y =10 log X + 40

Ynoc =10 log 413,48 + 4066,16 db(A)

Yden = 10 log 300,85 + 4064,78 db(A)

Ptipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavhiéptratiCD a na@ni dobu:
LAeq - 55 dB (A); PHO pronoc =43 m

Ptipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavhiéptratiCD a denni dobu:
LAeq - 60 dB (A); PHO =18 m

Pripustna hladina hluku pro bydleni podél t€ab, kde misobi stara z&¥ a néni dobu:
LAeq - 65 dB (A); PHO =11 m

Ptipustna hladina hluku pro bydleni podél tkab, kde misobi stara z&¥ a denni dobu:
LAeq-70dB (A); PHO=0m

V piiloze jsou roviZz doloZzena pravidla pro stanoventipustnych hladin hluku
dle Na&izeni vlady ze dne 24. srpna 2011 o octimdravi red nepiznivymi &inky hluku a
vibraci.
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Stanoveni @gripustnych hladin hluku dle Nafizeni vliady ze dne 24.8.2011 (Sbirka zakan
¢.272/2011 Sh.) o ochrahzdravi pred nepfiznivymi GU¢inky hluku a vibraci

Z&kladni hladina hluku ve venkovnim proStorU.. ...ccccccvvvvvvvvveeeeeeeeennnn... . 50 (M9
- Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich
s vyjimkou &elovych komunikaci a drah ..............ccccveeeeeccnnnnnnnne. +5dB (A)

- Hluk na hlavnich pozemnich komunikacich v tzemég khiik
z dopravy nathto komunikacich jefpvazujici nad hlukem
z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich
PouZije se pro hluk z dopravy na drahach,
v ochranném pasmu drahny ..........ooo oo 16 dB (A)

- Staré hlukova z&f z pozemnich komunikaci a z drdZni dopravy...+.20 dB (A)

- Korekce na denni dobu

- den (silnice, drazni doprava)..........ccccce... = 0.dB (A)
- NOC (SIINICE) wuvvveeiiiieii e -10dB (A)
- noc (drazni doprava) ..........cceeevvevieeeeeennnn. - 5dB (A)

Pfipustna hladina hluku pro novou bytovou zéstavbu

podél véejnych komunikaci a denni dobu ............cccceeerrii 55 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu

podél hlavnich komunikaci, trafiD a denni dobu ..........ccccveveviiiiiiiiienns 60 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro bydleni podél hlavnicmkaikaci, tratiCD,

kde pisobi stara z&¥ z pozemni dopravy a denni dobu ..........ccmneen... 70 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro novou zastavbu pod&jagch

pozemnich komunikaci a &0 dObU...............oooiiiiiiiiiiiiiieee s e 45 dB (A)
Pfipustna hladina hluku pro novou bytovou zéstavidepblavnich

komunikaci a pro nmi dobU .........ccoooiiiiii i e 50 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro bydleni podél t(ab, kde msobi

stara z&8Z a N@ENT AODU ....coeeeeieieiee e e 65 (B
Pripustna hladina hluku pro novou zéastavbu podéld@ta na@ni dobu ..... 55 dB (A)
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